Merkmale
- geringes RauschmaB

- hohe Frequenzstabilitdt

- Verstarkung SCR Ausgang: min. 57 dB

- Verstarkung Legacy Ausgdnge: min. 55 dB
- Entkopplung: >20 dB

- Impedanz: 75 Ohm

- 5 Jahre Garantie

Fuba Vertriebs-GmbH

Héltenweg 101
48155 Minster Tel: 0251 60940900

Qualitat mit Signalwirkung

Fuba DEK 342
Artikelnummer: 29103030
Unverbindliche Preisempfehlung: 119,90 €*

Testsieger in der Stiftung Warentest 08/2016: Das Fuba DEK 342 ist ein
Unicable-LNB mit neuen Moglichkeiten flr den Nutzer: Bis zu vier
Unicable-kompatible Set-Top-Boxen kdnnen an dem Unicable-Ausgang des
LNB's angeschlossen werden. Uber vier unterschiedliche
Ausgangsfrequenzen sendet das LNB die TV-Signale dann an bis zu vier
Empfanger. Des weiteren verfligt das LNB (iber zwei Standard-Ausgdnge,
an denen zwei weitere Teilnehmer angeschlossen werden kénnen.

Das DEK 342 zeichnet sich unter anderem durch seinen besonders niedrigen

Stromverbrauch aus und verfligt (iber ein Feedhorn mit 4 cm Durchmesser.
Der Empfang von DVB-SZ2, also HDTV, ist dank der hochwertigen und na...

Technische Daten

Produkttyp Unicable-LNB
EAN 4050414030304
Ausfiihrung Unicable-LNB
Feedhorn 40 mm
Ausginge 3
Eingangsfrequenzbereich unteres 10,70..11,70 GHz
Band

Eingangsfrequenzbereich oberes 11,70..12,75 GHz
Band

Ausgangsfrequenzbereich unteres 950..1950 MHz
Band

Ausgangsfrequenzbereich oberes 1100..2150 MHz
Band

Unicable Ausgangsfrequenz 1 1210 MHz
Unicable Ausgangsfrequenz 2 1420 MHz
Unicable Ausgangsfrequenz 3 1680 MHz
Unicable Ausgangsfrequenz 4 2040 MHz
Kreuzpolarisationsentkopplung min. 20 dB
RauschmaB 0,2dB
Bandumschaltsignal DiSEqC/22 KHz
Luftfeuchtigkeit 5.95%
Stromverbrauch typ. 200 mA
Betriebstemperatur -30..+60°C
Gewicht 300g

*inkl. 19% MwsSt.
Stand der Preise: 03.08.2025
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