
Kabel
fernsehen

MAZ 800 R
MAZ 800 S
Aluminium-Dachziegel
Montageanleitung



MAZ 800 R • MAZ 800 S2

1.

Produkthinweis

Die Aluminium-Dachziegel MAZ 800 R 
und MAZ 800 S werden zur Abdich-
tung der Antennenmastdurchführung 
bei einer Dachmontage eingesetzt.

Damit die Koaxialkabel der Antenne op-
timal unter das Dach geführt werden 
können, hat der Aluminium-Dachziegel 
an der Vorderseite der Mastdurchfüh-
rung einen Kabeleinführungstunnel.

Die MAZ 800 eignen sich sowohl für Dach-
sparrenhalter als auch für Antennenstandrohre 
mit einem Mastdurchmesser von maximal 60 mm.

Durch das weiche Material kann der Alumi-
nium-Dachziegel optimal an die verwen-
deten Dachziegel angepasst werden.
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2.

Montage

•  Überprüfen Sie vor der Montage des MAZ 800 
die Oberfläche der benachbarten Dachziegel, 
auf die der Aluminium-Dachziegel aufge-
klebt wird. Diese Oberfläche muss sauber, 
trocken, staub-, fett- und moosfrei sein.

•  Führen Sie den Mast senkrecht durch den 
MAZ 800, so, dass der Aluminium-Dachziegel 
spannungsfrei und vollständig flächen deckend 
den entfernten Dachziegel ersetzen kann (1). 
Da der MAZ 800 durch Klebestreifen fest mit 
dem Dach verbunden wird, muss das Mastrohr 
mittig in der Öffnung des Aluminium-Dachziegel 
positioniert werden. Das Mastrohr und der Alu-
minium-Dachziegel dürfen sich nicht berühren 
(2), damit der Mast frei schwingen kann und da-
bei nicht den Aluminium-Dachziegel beschädigt.

•  Bilden Sie beim MAZ 800 an der oberen Seite, 
an der sich kein Klebestreifen befindet, einen 
Falz als Sperre gegen hochkriechendes Wasser.

•  Zum Schutz vor Feuchtigkeit sind die Kabel-
durchführungen verschlossen. Durchbohren 
Sie die benötigte Anzahl an Kabeldurchfüh-
rungen (3) und führen Sie die Antennenka-
bel durch diese Öffnungen unter das Dach. 
Verlegen Sie die Antennenkabel außen so, 
dass sich eine Abtropfschlaufe bildet (4).

•  Passen Sie den Aluminium-Dachziegel den 
Konturen der umgebenden Dachziegel an.

•  Entfernen Sie die Klebeschutzstreifen und drü-
cken Sie den MAZ 800 spannungsfrei an den 
äußeren benachbarten Ziegeln fest an. Durch 
Sonneneinstrahlung vulkanisieren die Klebe-
streifen und dichten die Übergangsstellen ab.

• Abschließend stülpen Sie eine Dichtungs-
manschette DMS 420, DMS 500 oder 
DMS 600 über die Mastdurchführung, 
um sie wasserdicht abzudichten.
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