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Einleitung 6

Einleitung

In diesem Kapitel geben wir lhnen einen Uberblick tiber die ,Inhouse-Power-
line"-Technologie und stellen lhnen den Adapter kurz vor. Anwendungsbei-
spiele finden Sie am Ende des Kapitels.

Was bedeutet ,,Inhouse-Powerline”?

LInhouse-Powerline” (PLC, HomePlug) ist eine intelligente und sichere Tech-
nologie, mit der Sie einfach, schnell und preiswert ein Netzwerk iber das
Stromnetz aufbauen, ohne erst eine teure und lastige Verkabelung durchfiih-
ren zu miissen. Dabei missen sich Leistungsdaten und Installationsaufwand
nicht hinter den traditionellen Methoden verstecken. Ganz im Gegenteil: Mit
Powerline erreichen Sie mittlerweile dhnliche Geschwindigkeiten wie mit
anderen LAN-Technologien.

Was ist WLAN?

Der Begriff WLAN (Wireless Local Area Network) steht fir die Vernetzung
von Computern und anderen Geraten per Funk. Zwar lassen sich auch Com-
puter paarweise (,peer-to-peer”, p2p) drahtlos miteinander verbinden, in der
Regel sorgt jedoch eine zentrale Sendestation (Access-Point) fiir die Vernet-
zung der verschiedenen Gerate. Haufig werden solche Access-Points mitt-
lerweile mit Modems flir den Internetzugang und Routern als Vermittler in
einem Netzwerk zu einer Einheit kombiniert.

Das durch einen bestimmten Sendekanal (von 1 bis 140) und Namen (SSID)
von einer Sendestation etablierte Funknetzwerk hat nur eine beschrénkte
Reichweite. Der auch als ,Funkzelle” bezeichnete Empfangsbereich eines
Access-Points wird inshesondere durch Gebaudemauern stark einge-
schrankt. Haufig ist nur im gleichen Raum eine stabile Funkverbindung zwi-
schen verschiedenen WLAN-Geraten méglich.

Da der Netzwerkzugang im WLAN natirlich nicht, wie beispielsweise im LAN
(per Netzwerkkabel) oder Powerline (per Stromnetz) kontrolliert werden
kann, stellt die freie Ubertragung von Daten durch den Raum natiirlich
besondere Anforderungen an die Absicherung des Netzwerks. Daher wur-
den eine ganze Reihe von SicherheitsmalRnahmen vorgesehen, wie bei-
spielsweise ein versteckter Funknetzname (SSID), die Verschliisselung der
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Ubertragenen Daten und eine Zugangskontrolle tiber die Kennungen (MAC-
Adressen) der Funknetzkarten.

Wi-Fi oder WLAN?

Wi-Fi ist ein erfundener Markenbegriff der Wi-Fi-Alliance, ein Konsortium,
das Gerate mit Funkschnittstellen zertifiziert. In vielen Landern wird Wi-Fi
auch als Synonym fir WLAN benutzt, was streng genommen nicht richtig ist,
da Wi-Fi den Funkstandard und WLAN das Funknetzwerk bezeichnet.

Der WebJack 5560 WLAN

Mit dem WebJack 5560 WLAN konnen Sie schnell und einfach Verbindun-
gen zwischen WLAN, Powerline (PLC) und LAN herstellen.

« Als WLAN-Access-Point stellt der Adapter die Kommunikation zwischen
Ihren WLAN-Geraten und einem bestehenden LAN- oder PLC-Netzwerk
her. Auf diese Weise konnen Sie beispielsweise im Handumdrehen lhr
Funknetzwerk auch auf solche R&ume erweitern, die sonst nicht drahtlos
erreichbar wéren.

* Als PLC-Gerat verfligt es Uber drei LAN-Buchsen, um Netzwerkgerate
direkt mit dem PLC-Netzwerk zu verbinden.

* Durch die Kombination der Standards LAN, Powerline und WLAN werden
Sie dabei vollkommen unabhéngig von vorhandenen Netzwerksteckdosen.
Stattdessen konnen Sie alle Ihre Geréte frei entweder iber eine Strom-
steckdose, per LAN oder per Funk miteinander verbinden. Mit WiFi Sync
haben Sie im gesamten Haus optimalen WLAN-Empfang fiir Smartphones,
Notebooks und Tablets - ganz automatisch (mind. zwei
WebJack 5560 WLAN-Adapter erforderlich.

« Automatische Verschlisselung — Schutz vor unbefugtem Zugriff per Knopf-
druck fur Wi-Fi (WPS) und Powerline (AES).

* Bis zu 8 Adapter konnen in einem Netzwerk betrieben werden.
« Einfache Verwaltung des PLC-Heimnetzwerks via Fuba WebJack Cockpit

Fuba WebJack Cockpit

Fuba WebJack Cockpit ist eine App, um auch per Smartphone oder Tablet
die WLAN-, PLC- und LAN-Verbindungen des Produkt kontrollieren und kon-
figurieren zu kénnen. Das Smartphone bzw. Tablet verbindet sich dabei tiber
WLAN mit dem Produkt zuhause.

WebJack 5560 WLAN
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WiFi Sync

WiFi Sync ist eine Funktion des WebJack 5560 WLAN zur automatischen
Synchronisierung der gesamten WLAN-Einstellungen aller in Ihrem Heim-
netzwerk angeschlossenen WebJack 5560 WLAN-Adapter. Mehr Informati-
onen dazu finden Sie in den Kapiteln 'Schnellstart’ und
‘Netzwerkkonfiguration'.

Anwendungsbeispiele

WebJack 5560 WLAN rundet Ihr Heimnetzwerk ab

Einerseits verhinden Sie feststehende Netzwerkgeréte, z. B. Computer und
Internetzugangsgerat per Powerline; andererseits schlieBen Sie Gerate wie
Smartphone, Laptop und Tablet Gber WLAN mit in Ihr Heimnetzwerk ein.
Jeder weitere WebJack 5560 WLAN-Adapter (z. B. auf jeder Etage einen)
macht es Ihnen leicht, tiberall im Haus tiber WLAN und/oder Powerline vollen
Internetzugriff zu erméglichen.

o | >
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WiFi Sync

Dank WiFi Sync findet zwischen allen WebJack 5560 WLAN-Adaptern eine
automatische Synchronisation der WLAN-Einstellungen statt, so dass lhnen

l&stiges Konfigurieren jedes einzelnen WebJack 5560 WLAN-Adapters
erspart bleibt.

WebJack 5560 WLAN
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Schnellstart

Systemvoraussetzungen

* Betriebssysteme: Windows Vista Home Premium (32 bit/64 bit),
Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows 8 (32 bit/64 bit), Windows 8 Pro (32 bit/
64 bit) oder alle netzwerkfahigen Betriebssysteme

» Netzwerkanschluss

Beachten Sie: Ihr Computer bzw. das jeweilige Gerat muss iber eine Netz-
werkkarte bzw. einen Netzwerkadapter mit Ethernet-Schnittstelle verfligen.
Zum Aufbau eines PLC-Netzwerkes benétigen Sie mindestens zwei PLC-
Geréte (200 Mbit/s bzw. 500 Mbit/s).

WebJack 5560 WLAN anschlieRen

Bestehendes PLC-Netzwerk erweitern durch einen neuen
WebJack 5560 WLAN

Notieren Sie sich vor dem Vernetzungsvorgang den WiFi key des
WebJack 5560 WLAN. Sie finden den eindeutigen Schllissel des Adapters
auf dem Etikett auf der Riickseite des Gehduses.

@ Stecken Sie den WebJack 5560 WLAN in eine Wandsteckdose. Sobald
die PLC-Kontrollleuchte griin leuchtet (nach ca. 45 Sek.), ist der Adapter
betriebsbereit.

Wenn Sie nur die WLAN-Funktion am WebJack 5560 WLAN nutzen méch-
ten, stecken Sie den Adapter in eine Steckdose, ohne jegliche Verkabelung.
Sie kénnen den WebJack 5560 WLAN auch (ber ein handelsibliches Netz-
werkkabel an den Netzwerkanschluss eines Netzwerkgerates, z. B. Compu-
ter anschlieRen. (siehe 'Anwendungsbeispiele’)

Beachten Sie: Die Steckdose sollte sich in Reichweite des angeschlossenen
Netzwerkgerates befinden.

Der WebJack 5560 WLAN mit dem kabelgebundenen Netzwerkgerét sollte
leicht zuganglich sein.

Um den WebJack 5560 WLAN auszuschalten bzw. vom Stromnetz zu tren-
nen, ziehen Sie das Geréat aus der Steckdose heraus.

WebJack 5560 WLAN
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@ st Ihr bestehendes PLC-Netzwerk bereits mit Hilfe des PLC-Knopfes
gesichert, kdnnen Sie auch auf die gleiche Weise fortfahren, um weitere
Adapter zu integrieren. Nachdem Sie den neuen WebJack 5560 WLAN
erfolgreich angeschlossen haben, driicken Sie — innerhalb von 2 Minuten
— zuerst den PLC-Knopf (ca. 1 Sekunde) eines Adapters aus lhrem
bestehenden Netzwerk und anschlieBend den PLC-Knopf (ca. 1
Sekunde) des neuen WebJack 5560 WLAN.

© Fertig! Der neue WebJack 5560 WLAN ist in |hr bestehendes PLC-Netz-
werk eingebunden.

@ Umden WebJack 5560 WLAN (iber WLAN mit Ihrem Laptop, Tablet oder
Smartphone zu verhinden, geben Sie den zuvor notierten WiFi key als
Netzwerksicherheitsschllssel ein.

Fahren Sie mit der Konfiguration lhres Netzwerkes fort, um Ihr WLAN-Netz-
werk noch individuell zu sichern. Lesen Sie dazu in Kapitel 'Netzwerkkonfigu-
ration' weiter.

Verschliisseln eines neuen PLC-Netzwerkes mit einem oder mehreren
WebJack 5560 WLAN und einem anderen WebJack

Notieren Sie sich vor dem Vernetzungsvorgang den WiFi key eines
WebJack 5560 WLAN. Sie finden den eindeutigen Schilissel des Adapters
auf dem Etikett auf der Riickseite des Gehduses.

@ SchlieRen Sie den anderen WebJack an den Netzwerkanschluss Ihres
Internetzugangsgeréates an.

@ Stecken Sie den WebJack 5560 WLAN in eine Wandsteckdose. Sobald
die PLC-Kontrollleuchte griin leuchtet (nach ca. 45 Sek.), ist der Adapter
betriebsbereit.

Wenn Sie nur die WLAN-Funktion am WebJack 5560 WLAN nutzen méch-
ten, stecken Sie den Adapter in eine Steckdose, ohne jegliche Verkabelung.
Sie kénnen den WebJack 5560 WLAN auch (ber ein handelsibliches Netz-
werkkabel an den Netzwerkanschluss eines Netzwerkgerates, z. B. Compu-
ter anschlieBen (siehe 'Anwendungsbeispiele’).

Beachten Sie: Die Steckdose sollte sich in Reichweite des angeschlossenen
Netzwerkgerates befinden.

Der WebJack 5560 WLAN mit dem kabelgebundenen Netzwerkgerét sollte
leicht zuganglich sein.

WebJack 5560 WLAN
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Um den WebJack 5560 WLAN auszuschalten bzw. vom Stromnetz zu tren-
nen, ziehen Sie das Gerat aus der Steckdose heraus.

© Nachdem Sie beide Adapter erfolgreich angeschlossen haben, driicken
Sie - innerhalb von 2 Minuten — zuerst den PLC-Knopf des anderen
WebJack (ca. 1 Sekunde) und anschlieBend den PLC-Knopf des
WebJack 5560 WLAN (ca. 1 Sekunde).

@ Fertig! Ihr PLC-Netzwerk ist nun vor unbefugtem Zugriff geschiitzt.

© Umden WebJack 5560 WLAN tiber WLAN mit Ihrem Laptop, Tablet oder
Smartphone zu verhinden, geben Sie den zuvor notierten WiFi key als
Netzwerksicherheitsschllssel ein.

Fahren Sie mit der Konfiguration lhres Netzwerkes fort, um Ihr WLAN-Netz-
werk noch individuell zu sichern. Lesen Sie dazu in Kapitel 'Netzwerkkonfigu-
ration' weiter.

WiFi Sync

@ Um weitere WebJack 5560 WLAN in Ihr Heimnetzwerk einzubinden, wie-
derholen Sie Schritt 2.

@ Driicken Sie — innerhalb von 2 Minuten - zuerst den PLC-Knopf des
bereits vorhandenen WebJack 5560 WLAN (ca. 1 Sekunde) und
abschlieBend den PLC-Knopf des neuen WebJack 5560 WLAN (ca. 1
Sekunde).

© Der bereits vorhandene WebJack 5560 WLAN ubertrégt seine gesamte
WLAN-Konfiguration auf den neuen WebJack 5560 WLAN-Adapter.
Bereits vorhandene sowie der neue WebJack 5560 WLAN-Adapter sind
nun dauerhaft miteinander verbunden und tauschen ab jetzt Anderungen
an der WLAN-Konfiguration automatisch untereinander aus.

Mehr Informationen zur WiFi Sync finden Sie in den Kapiteln 'Einleitung' und
‘Netzwerkkonfiguration'.

App installieren

@ Laden Sie die App vom entsprechenden Store auf Ihr Smartphone bzw.
Tablet herunter.

© Am schnellsten finden Sie die App fiir iOS und Android, indem Sie im
Store auf die Lupe Klicken und direkt nach Fuba WebJack Cockpit

WebJack 5560 WLAN
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suchen; oder Sie wahlen den Link auf der Produkt-CD unter Fuba Web-
Jack Cockpit -> Android App bzw. Fuba WebJack Cockpit ->i0S App.

© Die App wird wie gewohnt in die App-Liste Ihres Smartphones bzw. Tab-
lets abgelegt. Per Tipp auf das App-Symbol gelangen Sie in das Start-
mendl.

Weitere Informationen lesen Sie im Kapitel 'Fuba WebJack Cockpit'.

WebJack 5560 WLAN
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Installation

In diesem Kapitel beschreiben wir die Anschluss- und Anzeigeelemente des
Adapters und zeigen Ihnen, wie Sie diesen anschlief3en.

Systemvoraussetzungen

 Betriebssysteme: Windows Vista Home Premium (32 bit/64 bit),
Windows 7 (32 hit/64 bit), Windows 8 (32 bit/64 bit), Windows 8 Pro (32 bit/
64 bit) oder alle netzwerkfahigen Betriehssysteme

» Netzwerkanschluss

Beachten Sie: Ihr Computer bzw. das jeweilige Gerat muss iiber eine Netz-
werkkarte bzw. einen Netzwerkadapter mit Ethernet-Schnittstelle verfligen.
Zum Aufbau eines PLC-Netzwerkes bendtigen Sie mindestens zwei PLC-
Geréte (200 Mbit/s bzw. 500 Mbit/s).

Funktionen

Der WebJack 5560 WLAN verflgt tber die folgenden Elemente:

Kontrollleuchten

Die Kontrollleuchten (LEDs) zeigen alle Status durch unterschiedliches Blink-
und Leuchtverhalten an:

Power
* griines Blink- bzw. Leuchtverhalten:
«Die LED leuchtet, wenn der Adapter betriebsbereit ist.

+Die LED blinkt kurz auf, wenn der Adapter sich im Stromsparmodus
befindet.

+Die LED blinkt in regelméRigen schnellen Zeitabstanden, wenn der
Adapter sich mit dem PLC-Netz verbindet (Pairing).

PLC

« aus: Die LED leuchtet nicht. Es besteht keine Verbindung zum PLC-Netz-
werk.

WebJack 5560 WLAN
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.)))

3.2.2

Priifen Sie, ob der Adapter vorschriftsmaRig an das Stromnetz angeschlos-
sen ist und ob der Verschliisselungsvorgang erfolgreich durchgefiihrt wurde.
Mehr Informationen dazu finden Sie unter 'WebJack 5560 WLAN anschlie-
Ren' und 'Netzwerkkonfiguration'.

« griin: Die Netzwerkverbindung eignet sich fir HD-Video-Streaming; blinkt
bei Daten(ibertragung.

» orange: Die Netzwerkverbindung eignet sich fir SD-Video-Streaming und
Online-Gaming; blinkt bei Datentbertragung.

« rot; Die Netzwerkverbindung eignet sich fiir einfachen Datentransfer sowie
Internetzugang; blinkt bei Dateniibertragung.

WLAN
* aus: Die LED leuchtet nicht. Die WLAN-Verbindung ist ausgeschaltet.
* griines Blink- bzw. Leuchtverhalten
«Die LED leuchtet, bei Verbindung zum WLAN-Netzwerk mit 2,4 GHz.
+Die LED blinkt in regelméfigen schnellen Zeitabsténden bei Daten(iber-
tragung.
«Die LED blinkt beim WPS-Pairing kurz auf.
* plaues Blink- bzw. Leuchtverhalten
+Die LED leuchtet, bei Verbindung zum WLAN-Netzwerk mit 5 GHz.
«Die LED blinkt in regelméRigen schnellen Zeitabstéanden bei Dateniber-
tragung.
«Die LED blinkt beim WPS-Pairing kurz auf.

Ethernet
« aus: Die LED leuchtet nicht.

Priifen Sie alle Kabelverbindungen bzw. ob das angeschlossene Netzwerk-
gerdt ausgeschaltet ist.

* gruin: leuchtet, bei Verbindung zum Ethernet-Netz; blinkt bei Datentbertra-
gung.

Taster

ON/OFF
» Mit dem ON/OFF-Taster schalten Sie die WLAN-Funktion ein bzw. aus.

WebJack 5560 WLAN
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Beachten Sie, dass die WLAN-Funktion im Auslieferungszustand einge-
schaltet und die WLAN-Verschliisselung auf WPA2 gesetzt ist. Der Stan-
dard-WLAN-Schliissel ist der Wi-Fi Key des Adapters. Sie finden den
Schliissel auf dem Etikett auf der Riickseite des Geh&uses.

WPS

 Mit dem WPS (Wi-Fi Protected Setup)-Verschlisselungstaster sichern Sie
Ihr WLAN-Netzwerk per Knopfdruck.

» WPS ist ein von der Wi-Fi Alliance entwickelter Verschliisselungsstandard
zur Erhéhung der Sicherheit in einem WLAN-Netzwerk. Das Ziel von WPS
ist es, das Hinzufuigen von Geréten in ein bestehendes Netzwerk zu verein-
fachen. Ausfiihrlichere Informationen dazu finden Sie im Kapitel 'Wi-Fi Pro-
tected Setup (WPS)'.

PLC
Der PLC-Knopf steuert die folgenden PLC-Funktionen:

» PLC-Netzwerk verschliisseln

«Um Ihr PLC-Netzwerk individuell zu verschlisseln, driicken Sie an den
angeschlossenen Geraten — innerhalb von 2 Minuten — jeden Ver-
schliisselungsknopf ca. 1 Sekunde.

«Um ein PLC-Gerat aus Ihrem Netzwerk zu entfernen, driicken Sie min-
destens 10 Sekunden den Verschllisselungsknopf des entsprechen-
den Gerétes (siehe 'PLC-Netzwerk per Knopfdruck verschlisseln').

WiFi Sync

WiFi Sync ist eine Funktion zur Synchronisierung der WLAN-Einstellungen
aller in Ihrem Netzwerk angeschlossen Adapter.

« Driicken Sie - innerhalb von 2 Minuten — zuerst den PLC-Knopf des bereits
vorhandenen Adapters (ca. 1 Sekunde) und abschlieRend den PLC-Knopf
des neuen Adapters (ca. 1 Sekunde).

» Der bereits vorhandene Adapter (ibertragt seine gesamte WLAN-Konfigu-
ration auf den neuen Adapter. Bereits vorhandene sowie der neue Adapter
sind nun dauerhaft miteinander verbunden und tauschen ab jetzt Anderun-
gen an der WLAN-Konfiguration automatisch untereinander aus.

Mehr Informationen zur WiFi Sync finden Sie im Kapitel "WiFi Sync'.

WebJack 5560 WLAN
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3.24

3.25

3.3

Reset

Der Reset-Taster (seitlich am Gehduse) hat zwei verschiedene Funktionen:

« Das Gerdét startet neu, wenn Sie den Reset-Taster kiirzer als 10 Sekunden
driicken.

» Um die Konfiguration des WebJack 5560 WLAN in den Auslieferungszu-
stand zurlick zu versetzen, driicken Sie den Reset-Taster l&nger als 10
Sekunden. Beachten Sie, dass alle bereits vorgenommenen Einstellungen
hierbei verloren gehen!

Der Reset-Taster kann mit Hilfe der Spitze eines Heftzwecks gedrtickt wer-
den.

Netzwerkanschliisse

Uber die drei LAN-Anschliisse konnen PCs oder andere Netzwerkgerite
liber handelstiibliche Netzwerkkabel mit dem WebJack 5560 WLAN verbun-
den werden.

Integrierte Steckdose

Wenn Sie weitere Netzwerkgeréte mittels Mehrfachsteckdose anschlie3en,
stecken Sie diese Mehrfachsteckdose in die Steckdose des Adapters. Der
hier integrierte Netzfilter beseitigt evtl. Rauschen der angeschlossenen
Geréte und verbessert entscheidend die Dateniibertragung im Heimnetz-
werk.

WLAN-Antennen

Die innenliegenden WLAN-Antennen dienen der Verbindung mit anderen
Netzwerkgeraten per Funk.

WebJack 5560 WLAN anschliel3en

@ [ndiesem Abschnitt zeigen wir Ihnen, wie Sie den Adapter an einen Com-
puter oder an ein anderes Netzwerkgerét anschlieRen.

Notieren Sie sich vor dem Vernetzungsvorgang den WiFi key des
WebJack 5560 WLAN. Sie finden den eindeutigen Schllissel des Adapters
auf dem Etikett auf der Riickseite des Gehduses.

WebJack 5560 WLAN
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@ SchlieRen Sie den Adapter Uber ein Netzwerkkabel an einen Netzwerk-
anschluss lhres Computers oder an ein anderes Netzwerkgerét an.

Wenn Sie nur die WLAN-Funktion am Adapter nutzen mochten, stecken Sie
den Adapter in eine Steckdose, ohne jegliche Verkabelung. (siehe 'Anwen-
dungsbeispiele’)

© Stecken Sie den Adapter in eine Wandsteckdose.

Die Steckdose sollte sich in Reichweite des angeschlossenen Netzwerkge-
rétes befinden. Der Adapter und das Netzwerkgerét sollten leicht zugénglich
sein. Um den Adapter auszuschalten bzw. vom Stromnetz zu trennen, ziehen
Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.

@ Sobald mindestens ein weiterer PLC-Adapter angeschlossen und mit
dem Stromnetz verbunden ist, ist ein PLC-Netz eingerichtet. Sie kénnen
Ihr PLC-Netz nun vor unbefugtem Zugriff sichern, und zwar entweder

«durch Driicken des PLC-Knopfes am Adapter oder
+mit Hilfe von Fuba WebJack Cockpit Giber Ihr Smartphone bzw. Tablet-
PC oder

«durch Eingabe des PLC-Kennwortes auf der Konfigurationsoberflache.

© Um den Adapter tiber WLAN mit Ihrem Laptop, Tablet oder Smartphone
zu verbinden, geben Sie den zuvor notierten WiFi key als Netzwerksi-
cherheitsschlussel ein.

@ Wenn Sie weitere Adapter anschlieBen mdchten, verfahren Sie wie
gerade beschrieben. Lesen Sie dazu auch Kapitel ‘Schnellstart'.

@ Um Ihr WLAN-Netzwerk individuell zu sichern, fahren Sie mit der Konfi-
guration lhres Netzwerkes fort. Lesen Sie dazu die Kapitel 'Software ins-
tallieren’ und 'Netzwerkkonfiguration'.

App installieren

@ Laden Sie die App vom entsprechenden Store auf Ihr Smartphone bzw.
Tablet herunter.

©® Am schnellsten finden Sie die App fiir iOS und Android, indem Sie im
Store auf die Lupe Klicken und direkt nach Fuba WebJack Cockpit
suchen; oder Sie wahlen den Link auf der Produkt-CD unter Fuba Web-
Jack Cockpit -> Android App bzw. Fuba WebJack Cockpit ->i0S App.
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© Die App wird wie gewohnt in die App-Liste Ihres Smartphones bzw. Tab-
lets abgelegt. Per Tipp auf das App-Symbol gelangen Sie in das Start-
mendl.

Weitere Informationen lesen Sie im Kapitel 'Fuba WebJack Cockpit'.

Um das WLAN-Netzwerk konfigurieren zu kdnnen, installieren Sie noch die
Software des Adapters:

Software installieren

@ Um die Konfigurationssoftware zu installieren, legen Sie die mitgelieferte
CD-ROM in das CD-Laufwerk Ihres Computers und folgen den Anwei-
sungen des Installationsassistenten.

@ Sie finden die installierte Software in der Programmgruppe Start -> Alle
Programme -> PLC -> PLC Access Manager.

© Die Anwendung PLC Access Manager startet die eingebaute Konfigu-
rationsoberflache lhres WebJack 5560 WLAN. Ausfilhrliche Informatio-
nen zur Konfigurationsoberflache finden Sie im Kapitel
‘Netzwerkkonfiguration'.
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Netzwerkkonfiguration

Der WebJack 5560 WLAN verfugt tiber eine eingebaute Konfigurationsober-
flache, die mit einem Standard-Webbrowser aufgerufen werden kann. Hier
lassen sich alle Einstellungen fiir den Betrieb des Gerates anpassen.

Eingebaute Konfigurationsoberflache

Sie erreichen die eingebaute Konfigurationsoberflache des produkt iber ver-
schiedene Wege:

* Mittels App von lhrem Smartphone bzw. Tablet gelangen Sie auf die Kon-
figurationsoberflache des Gerates, indem Sie auf der Ubersichtsseite der
App auf das Zahnrad/Pfeil tippen.

Mehr Informationen zu App erfahren Sie in Kapitel 'Fuba WebJack Cockpit'.

* Rufen Sie die eingebaute Online-Konfigurationsoberflache unter Start ->
Alle Programme -> PLC -> PLC Access Manager auf.

Meniibeschreibung

Alle Menufunktionen werden auf der entsprechenden Oberflache als auch im
dazugehdrigen Kapitels des Handbuches beschrieben. Die Reihenfolge der
Beschreibung im Handbuch richtet sich nach der MenUstruktur.

« Klicken Sie Speichern, um die Einstellungen des jeweiligen Bereiches der
Konfigurationsoberflache zu speichern.

* Klicken Sie Zurtick, um den jeweiligen Bereich der Konfigurationsoberfla-
che zu verlassen.

« Wahlen Sie die gewlinschte Sprache in der Sprachauswahlliste aus.

Nach dem Start der Konfigurationsoberflache werden zunéchst die vier zen-
tralen Bereiche angezeigt:

* Im Bereich Statustibersicht erhalten Sie allgemeine Informationen (ber
alle verbundenen PLC-, WLAN- und LAN-Geréte.

* Die verschiedenen Einstellungen zu Ihrem Gerét kdnnen Sie unter Geréte-
konfiguration &ndern bzw. anpassen.

« Im Bereich WLAN-Konfiguration kénnen Sie WLAN-Einstellungen &ndern
bzw. anpassen.
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« Der Abschnitt Verwaltung dient dem Zurticksetzen, Sichern und Wieder-
herstellen Ihrer individuellen Konfigurationen. AuRerdem kénnen Sie hier
die Firmware des Gerétes aktualisieren.

Statustbersicht

Im Bereich Statusiibersicht kénnen Sie den Status der verbundenen PLC-,
WLAN- und LAN-Geréte verfolgen.

PLC-Status

Um alle verbundenen Powerline-Geréte anzeigen zu lassen, klicken Sie ent-
weder auf das Haus-Symbol oder auf den Pfeil PLC-Geréte. Jedes verbun-
dene Powerline-Gerat, egal ob lokal angeschlossen oder im Netzwerk, wird
mit seiner MAC-Adresse angezeigt. Per Klick auf das Schloss-Symbol gelan-
gen Sie direkt zu den PLC-Einstellungen (siehe 'PLC-Einstellungen’).

Per Klick auf Geréat hinzufiigen, kénnen Sie lhrem PLC-Netzwerk weitere
PLC-Gerate hinzufiigen. Geben Sie dazu in das Feld Security-ID die Secu-
rity-ID des jeweiligen PLC-Adapters ein und bestatigen mit Speichern.

Notieren Sie vor dem Vernetzungsvorgang die Security-IDs aller PLC-Adap-
ter. Diese eindeutige Kennung jedes PLC-Gerétes finden Sie auf dem Etikett
des Geh&uses. Sie besteht aus 4 x 4 Buchstaben, die durch Bindestriche
voneinander abgetrennt sind (z. B. ANJR-KMOR-KSHT-QRUV). Sorgen Sie
auch dafiir, dass alle PLC-Adapter mit dem Stromnetz und ggf. auch mit dem
Computer bzw. den entsprechenden Netzwerkkomponenten verbunden
sind.

WLAN-Status

Hier sehen Sie, ob die WLAN-Verbindung ein- oder ausgeschaltet ist und ob
WiFi Sync aktiviert ist (siehe 'WiFi Sync"). Per Klick auf das WLAN-Symbol
gelangen Sie direkt zum Bereich WLAN-Konfiguration (siehe 'WLAN-Konfi-
guration’). Um alle bekannten WLAN-Gerate anzeigen zu lassen, klicken auf
den Pfeil WLAN-Monitor. Jede seit dem letzten Systemstart bekannte
WLAN-Station wird mit Namen, MAC- und IP-Adresse, evtl. Geschwindigkeit
und dem letzen Anmeldedatum angezeigt, wenn eine Internetverbindung
besteht und ein Zeitserver gefunden wurde.
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Per Klick auf das Schloss-Symbol des Access-Points gelangen Sie direkt zu
den WLAN-Einstellungen (siehe 'Access-Point'), wo Sie Einstellungen zur
WLAN-Netzwerksicherheit vornehmen kdnnen.

Ethernet-Status

In diesem Bereich wird der Status des Netzwerkanschlusses dargestellt.

Geratekonfiguration

Im Konfigurationsbereich zum Gerét kénnen Sie Einstellungen zu den The-
men Geratesicherheit, Netzwerk, Powerline (PLC), Datum und Uhrzeit sowie
LED vornehmen.

Geratesicherheit

In diesem Bereich kénnen Sie sowohl den Zugriff auf die Konfigurationsober-
flache regeln als auch die Funktionen der Schnittstellen und Taster am
WebJack 5560 WLAN ein- bzw. ausschalten.

Kennwort

Sie konnen ein Login-Kennwort fir den Zugriff auf die Konfigurationsoberfla-
che setzen.

StandardmaRig ist die eingebaute Konfigurationsoberflache des Gerétes
nicht mit einem Kennwort geschitzt. Sie sollten jedoch nach der Geréte-Ins-
tallation diesen Schutz durch Vergabe eines Kennwortes aktivieren, um den
Zugriff durch Dritte auszuschlieen.

@ Geben Sie dazu zunéchst (sofern vorhanden) das aktuelle und anschlie-
Rend zweimal das gewiinschte neue Kennwort ein. Die Konfigurations-
oberflache ist nun durch lhr individuelles Kennwort vor unbefugtem
Zugriff geschiitzt.

© Rufen Sie spéter die Konfigurationsoberflache erneut auf.

© Geben Sie admin in das Feld Benutzername und lhr individuelles Kenn-
wort in das Feld Kennwort ein.

Der Benutzername admin ist unveranderbar.

WebJack 5560 WLAN



23 Netzwerkkonfiguration

442

443

44.4

Netzwerkeinstellungen

Als  Komponente Ihres Heimnetzwerks kommuniziert auch der
WebJack 5560 WLAN Uber das TCP/IP-Protokoll. Die dazu bendtigte 1P-
Adresse kann entweder statisch manuell eingetragen oder automatisch von
einem DHCP-Server bezogen werden.

Im Auslieferungszustand ist die Option Netzwerkeinstellungen automa-
tisch von einem DHCP-Server beziehen aktiviert.

Ist bereits ein DHCP-Server zur Vergabe von IP-Adressen im Netzwerk vor-
handen, sollten Sie die Option Netzwerkeinstellungen automatisch von
einem  DHCP-Server beziehen aktiviert lassen, damit der
WebJack 5560 WLAN automatisch eine Adresse von diesem erhdlt.

Sie kbnnen auch eine statische IP-Adresse vergeben, indem Sie unter IP-
Adresse (z. B. '192.168.0.250" und Netzmaske (z. B. 255.255.255.0) Ein-
trage vornehmen.

PLC-Einstellungen

In einem PLC-Netzwerk milssen alle verbundenen Komponenten das glei-
che Kennwort verwenden. Das PLC-Kennwort kann im Fuba WebJack Cock-
pit, per PLC-Knopf (siehe 'PLC-Netzwerk per Knopfdruck verschliisseln’)
oder an dieser Stelle der Konfigurationsoberflache definiert werden. Die Kon-
figuration des Kennwortes erfolgt wahlweise lokal als auch fiir das gesamte
Netzwerk.

Wenn Sie nur das Kennwort des lokalen Gerates andern, schlief3en Sie die-
ses aus lhrem gesamten PLC-Netzwerk aus.

Das PLC-Standard-Kennwort lautet HomePlugAV.

Zeitserver

Ein Zeitserver ist ein Server im Internet, dessen Aufgabe darin besteht die
genaue Uhrzeit zu liefern.

Um zu sehen, mit welchem Internet-Zeitserver Ihr Computer kommuniziert,
klicken Sie einfach auf die Uhr in der rechten unteren Ecke des Bildschirms
und wéhlen die Registerkarte Internetzeit.

Aktivieren Sie die Option Datum und Uhrzeit automatisch beziehen, damit
der WebJack 5560 WLAN Datum und Uhrzeit automatisch synchronisieren
kann. Wahlen Sie lhre Zeitzone und den Zeitserver. Wenn Sie die Option
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Automatisch auf Sommerzeit umstellen, aktiviert haben, stellt der
WebJack 5560 WLAN automatisch auf Sommerzeit um.

Um z. B. die WLAN-Zeitsteuerung (siehe "WLAN-Zeitsteuerung') nutzen zu
konnen, muss eine Synchronisation mit dem Zeitserver im Internet gewéhr-
leistet sein. Dazu muss der Zeitserver aktiviert sein und eine aktive Internet-
verbindung ist auRerdem erforderlich.

LED-Einstellungen

Die LED-Statusanzeige kann deaktiviert werden, indem Sie die Funktion Alle
LEDs dauerhaft ausgeschaltet lassen aktivieren, um stérendes Licht z. B.
im Schlafzimmer zu vermeiden.

Im Auslieferungszustand ist die LED-Statusanzeige aktiviert.

WLAN-Konfiguration

Im Bereich WLAN-Konfiguration kdnnen Sie Einstellungen zum WLAN-

Netzwerk und dessen Sicherheit vornehmen.

Wenn Sie mdchten, kénnen Sie den WLAN-Teil Ihres WebJack 5560 WLAN

vollsténdig abschalten, z.B. wenn Sie ihn ausschlief3lich als einfaches PLC-

Gerét (ber die eingebauten Ethernet-Anschlusse betreiben wollen. Es gibt

drei verschiedene Methoden die WLAN-Funktion ein- bzw. auszuschalten:

« Driicken Sie einfach den WLAN-Knopf auf der Vorderseite des Gerates.

* Verwenden Sie auf der Konfigurationsoberflache unter WLAN-Konfigura-
tion die Schaltfliche WLAN einschalten bzw. WLAN ausschalten.

« Aktivieren Sie die WLAN-Zeitsteuerung. Lesen Sie dazu im Kapitel "WLAN-
Zeitsteuerung' nach.

Denken Sie daran, dass Sie nach dem Speichern dieser Einstellung auch
selbst von einer bestehenden Funkverbindung zum WebJack 5560 WLAN
getrennt werden. Konfigurieren Sie das Gerét in diesem Fall iiber Ethernet
oder Powerline.

Der Betriebszustand des Gerétes wird unter 'Statusiibersicht' angezeigt.

Access-Point

Da der WebJack 5560 WLAN als Access-Point fungiert, miissen Sie ver-
schiedene Parameter fir Ihr Funknetzwerk konfigurieren.
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Beachten Sie bei der Aktivierung der Verschliisselung, dass die WLAN-Ein-
stellungen (SSID, Verschliisselungsmodus und Verschliisselungskennwort)
des Access-Points und die der Clients immer dbereinstimmen, da Sie sonst
Gerate aus Ihrem Netzwerk (ungewollt) ausschlieen.

Im Auslieferungszustand des Gerétes ist die WLAN-Funktion eingeschaltet
und die WLAN-Verschliisselung WPA2 mit der Security-ID als Standard-
WLAN-Schliissel eingestellt. Sie finden den 16-stelligen Sicherheitscode auf
dem Etikett auf der Ruckseite des Geh&uses.

Die SSID legt den Namen lhres Funknetzwerks fest. Sie kénnen diesen
Namen beim Einwahlen ins WLAN sehen und so das korrekte Teilnetzwerk
identifizieren. Wenn Sie die Option SSID verstecken aktivieren, bleibt Ihr
Funknetzwerk unsichtbar. In diesem Fall miissen potentielle Netzwerkteil-
nehmer die exakte SSID kennen und manuell eingeben, um eine Verbindung
aufbauen zu kdnnen.

Einige WLAN-Karten haben Schwierigkeiten, sich mit solchen unsichtbaren
Funknetzwerken zu verhinden. Sollte das Verhinden mit einer versteckten
SSID Probleme bereiten, sollten Sie zunéchst versuchen, die Verbindung bei
sichtbarer SSID aufzubauen und diese erst anschlieRend zu verstecken.

Fur den Betrieb als Access-Point muss ein (Sende-)Kanal in einem bestimm-
ten Frequenzbereich festgelegt sein:

« Im Standard-Frequenzbereich von 2,4 GHz stehen 13 Kandle zur Verfi-
gung.

« Wenn Sie den erhohten Frequenzbereich von 5 GHz wéhlen, gilt zu beach-
ten, dass alle Ihre angeschlossenen Geréte dieses Frequenzband eben-
falls unterstiitzen. Ab Kanal 52 aufwarts gelangen Sie in den Radarbereich.
Bei der ersten Einwahl startet automatisch eine Radar-Detektionsphase,
innerhalb derer der WebJack 5560 WLAN nicht erreichbar ist.

Ohne Verschliisselung werden nicht nur alle Daten von den Client-Compu-
tern zum WebJack 5560 WLAN in lhrem Funknetzwerk ungeschiitzt Gbertra-
gen, es wird auch kein Kennwort zur Verbindung verlangt. Wurden keine
weiteren SicherheitsmalRnahmen, wie beispielsweise ein WLAN-Filter (siehe
Kapitel "WLAN-Filter'), eingerichtet, konnen Dritte jederzeit Zugriff auf lhr
Netzwerk erhalten und beispielsweise Ihre Internetverbindung mitbenutzen.
In der Regel geschieht dies, ohne dass Sie dies bemerken.

Zur Sicherung der Dateniibertragung in Ihrem Funknetzwerk stehen zwei
Sicherheitsstandards zur Verfugung:
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* Der éltere und schwéchere Standard WEP kann die Kommunikation entwe-
der mit Hilfe eines Schlissels aus 10 Zeichen oder aus 26 Zeichen schiit-
zen. Geben Sie dazu eine Folge aus hexadezimalen Zeichen mit der
entsprechenden Anzahl von Zeichen in das Feld Schlissel ein.

« Die moderneren Verfahren WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access) erlauben
individuelle Schlissel aus Buchstaben, Zahlen und den dargestellten
Sonderzeichen mit einer Lange von bis zu 63 Zeichen. Dieser kann von
Ihnen einfach (ber die Tastatur eingegeben werden, ohne dass er vorher
(wie bei WEP) ins Hexadezimal-Format umgerechnet werden muss. Unter
Modus kénnen Sie den Zugriff von Clients auf den WebJack 5560 WLAN
auf das von Ihnen gewahlte Verfahren einschrénken.

Speichern Sie alle gednderten Einstellungen, bevor Sie diesen Konfigurati-
onsbereich wieder verlassen.

Sie sollten die Verbindungen in lhrem WLAN immer verschliisseln. Ansons-
ten konnte jeder in Funkreichweite in Ihr Heimnetzwerk eindringen und bei-
spielsweise lhre Internetverbindung mitbenutzen. Wahlen Sie nach
Maglichkeit immer die bessere WPA2-Verschliisselungsmethode. Benutzen
Sie WEP nur dann, wenn eins Ihrer drahtlosen Endgeréte keinen besseren
Standard beherrscht.

Gastzugang

Wenn Sie Freunden und Bekannten, die bei lhnen zu Besuch sind, einen
Internetzugang bieten, aber nicht gleich das Kennwort fiir Ihr WLAN verraten
maéchten, dann kdnnen Sie neben dem Haupt-Internetzugang einen getrenn-
ten Gastzugang mit eigener SSID, Zeitlimit und WLAN-Kennwort einrichten.
Uber den kann Ihr Besuch dann im Internet surfen, ohne dass sie Zugang zu
Ihrem lokalen Netzwerk haben.

Um einen Gastzugang einzurichten, aktivieren Sie die Option Gastzugang
aktivieren. Im Fuba WebJack Cockpit kdnnen Sie den Gastzugang ebenfalls
Uber den Knopf Gastzugang aktivieren aktiviren bzw. deaktivieren.

Im Feld SSID (Service Set Identifier) legen Sie den Namen des Gastnetz-
werks fest.
Abschaltautomatik

Wenn Sie den Gastzugang zeitlich limitieren mdchten, aktivieren Sie die
Option Den Gastzugang automatisch abschalten nach ... und tragen das
gewiinschte Zeitlimit ein.
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Beachten Sie, dass der Gastzugang der eigentlichen WLAN-Konfiguration
untergeordnet ist und damit den Einstellungen der WLAN-Zeitsteuerung
unterliegt. D. h., der Gastzugang kann auch nur innerhalb der Zeiten genutzt
werden, die fir den WebJack 5560 WLAN unter "WLAN-Zeitsteuerung' fest-
gelegt sind.

Sicherheit

Auch den Gastzugang sollten Sie verschliisseln, um zu vermeiden, dass dar-
Uber jeder in Funkreichweite in Ihr Heimnetzwerk eindringen und beispiels-
weise lhre Internetverbindung mitnutzen kénnte. Zur Verfugung steht hier der
Sicherheitsstandard WPA/ WPA2 (Wi-Fi Protected Access).

WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access) erlauben individuelle Schliissel aus
Buchstaben, Zahlen und den dargestellten Sonderzeichen mit einer
Lange von bis zu 63 Zeichen. Dieser kann von Ihnen einfach iiber die Tas-
tatur eingegeben werden, ohne dass er vorher ins Hexadezimal-Format
umgerechnet werden muss. Unter Modus kénnen Sie den Zugriff auf den
WebJack 5560 WLAN auf das von Ihnen gewahite Verfahren einschranken.

WLAN-Filter

Zusétzlich zur Verschllisselung (siehe Kapitel ‘Access-Point) kénnen Sie Ihr
Funknetzwerk noch weiter absichern, indem Sie mit Hilfe eines WLAN-Filters
den Zugriff via WLAN auf den WebJack 5560 WLAN fiir ausgewahlte Geréate
einschrénken. Selbst wenn die Verschlisselung abgeschaltet wére, wiirde
das Gerat dann keine Verbindung herstellen.

Der WLAN-Filter sollte nur als zusétzliche Option genutzt werden. Mit seiner
Hilfe kdnnten Sie zwar den Zugriff auf Ihr Funknetzwerk beschrénken. Ohne
Verschliisselung kénnten jedoch alle Dateniibertragungen relativ einfach
durch Dritte mitgelesen werden.

Um den WLAN-Filter zu verwenden, aktivieren Sie die Option Filter ein-
schalten. Sie kdnnen nun verschiedene Netzwerkgerate anhand ihrer soge-
nannten MAC-Adresse fiir den Zugriff auf Ihren WebJack 5560 WLAN
eintragen. Jeden Eintrag bestatigen Sie mit Hinzufiigen. Mit lhrem
WebJack 5560 WLAN verbundene Netzwerkgeréte bzw. Stationen werden
automatisch gelistet, d. h., um eine bereits verbundene Station fir den
WebJack 5560 WLAN freizugeben, wéhlen Sie einfach die MAC-Adresse
des jeweiligen Gerétes aus und bestétigen mit Hinzufligen. Diese erscheint
dann unter Freigegebene WLAN-Stationen. Um eine freigegebene Station
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zu entfernen, wahlen Sie deren MAC-Adresse aus und bestétigen mit
Loschen.

Der WLAN-Filter kann nur fiir Stationen gesetzt werden, die direkt mit dem
Access-Point verbunden sind (nicht Gastzugang).

Die MAC-Adresse bezeichnet die Hardware-Schnittstelle jedes einzelnen
Netzwerkgerates eindeutig (z.B. die WLAN-Karte eines Computers oder die
Ethernet-Schnittstelle eines Druckers). Sie besteht aus sechs zweistelligen
Hexadezimalzahlen, die jeweils mit Doppelpunkten voneinander getrennt
sind (z.B. 00:0B:3B:37:9D:C4). Sie finden die MAC-Adresse auf dem
Geh&use des Geréts.

Die MAC-Adresse eines Windows-PCs konnen Sie leicht ermitteln, indem
Sie das Fenster mit der Eingabeaufforderung unter Start -> Alle Programme
-> Zubehor -> Eingabeaufforderung 6ffnen. Geben Sie hier den Befehl
IPCONFIG /ALL ein. Die MAC-Adresse wird unter der Bezeichnung Physi-
kalische Adresse angezeigt.

Vergessen Sie nicht, nach der Eingabe der MAC-Adressen die Schaltflache
Speichern anzuklicken. Sollte die eingetragenen Werte fehlerhaft sein (z.B.
weil die Doppelpunkte fehlen), wird eine entsprechende Fehlermeldung
angezeigt.

Denken Sie daran, dass Sie auch die MAC-Adresse lhres eigenen Compu-
ters eingeben, falls Sie nicht ber die Ethernet-Schnittstelle, sondern Giber
WLAN mit dem WebJack 5560 WLAN verbunden sind. Ansonsten sperren
Sie sich durch die Aktivierung des WLAN-Filters selbst vom Zugriff auf das
Gerét iber WLAN aus!

Kindersicherung

Mit dieser Funktion konnen Sie den Internetzugang fir bestimmte Stationen
zeitlich reglementieren. Um z. B. lhre Kinder vor GberméaRigem Internetkon-
sum zu schitzen, kdnnen Sie hier festlegen, wie lange lhre Kinder pro Tag
das Internet nutzen diirfen.

Um die Kindersicherung einsetzen zu kénnen, ist eine Synchronisation mit
dem Zeitserver im Internet notwendig. Dazu muss der Zeitserver (Geréate-
konfiguration -> Datum und Uhrzeit -> Datum und Uhrzeit automatisch
beziehen) des WebJack 5560 WLAN aktiviert sein und eine aktive Internet-
verbindung ist auerdem erforderlich (siehe 'Zeitserver'). Der Zeitserver ist
standardmaRig aktiviert.
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Wenn Sie ein Zeitkontingent pro Tag einrichten méchten, aktivieren Sie die
Option Kindersicherung einschalten. Geben Sie nun die MAC-Adressen
der Stationen ein, fir die Sie ein Zeitkontingent einrichten méchten. Sie kon-
nen die MAC-Adressen manuell eingeben oder aus der Liste der derzeit
bekannten Stationen (WLAN-Status -> WLAN-Monitor) Ubernehmen.
Bestétigen Sie jede Eingabe mit Hinzuftigen.

WLAN-Stationen mit Zeitlimit

Hier finden Sie alle WLAN-Stationen aufgelistet, fiir die die Internetnutzung
zeitlich begrenzt ist.

Jede Station wird mit MAC-Adresse, Name, verbleibende Zeit und dem fest-
gelegten Zeitkontingent angezeigt.

Wenn Sie eine Station aus dieser Liste I16schen mdchten, markieren Sie
diese und bestatigen mit Ausgewahlte l6schen.

Per Klick auf Bearbeiten gelangen Sie in das Einstellungsmen( des Zeitkon-
tingents. Wenn Sie méchten, dass das Zeitkontingent tiberwacht wird, akti-
vieren Sie die Option Das Zeitlimit wird Gberwacht.

Das tagliche Zeitkontingent kann in Stunden und Minuten angegeben wer-
den.

Das Zeitkontingent kann nur genutzt werden, wenn es auf die in der WLAN-
Zeitsteuerung  definierten  Zeitrdume abgestimmt bzw. wenn der
WebJack 5560 WLAN eingeschaltet ist und eine Internetverbindung besteht
(siehe 'WLAN-Zeitsteuerung).

Die Zeitkontingente der Kindersicherung werden pro Tag und die Zeitrdume
der WLAN-Zeitsteuerung pro Wochentag definiert.

Wenn Sie ein laufendes Zeitkontingent vergréRern, greift die Anderung
sofort; wenn Sie ein laufendes Zeitkontigent reduzieren, greift die Anderung
am Folgetag.

WLAN-Zeitsteuerung

Um die WLAN-Zeitsteuerung nutzen zu kénnen, muss eine Synchronisation
mit dem Zeitserver im Internet gewahrleistet sein. Dazu muss der Zeitserver
(Geratekonfiguration -> Datum und Uhrzeit -> Datum und Uhrzeit auto-
matisch beziehen) des WebJack 5560 WLAN aktiviert sein und eine aktive
Internetverbindung ist auRerdem erforderlich (siehe ‘Zeitserver'). Der Zeits-
erver ist standardmagig aktiviert.
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Um die WLAN-Zeitsteuerung nutzen zu kdnnen, aktivieren Sie die Option
Zeitsteuerung aktivieren. Die Zeitsteuerung schaltet Ihr Funknetzwerk zu
bestimmten Tageszeiten automatisch an bzw. ab.

Ist Ihr Funknetzwerk abgeschaltet, wechselt der WebJack 5560 WLAN nach
kurzer Zeit in den Energiesparmodus. Der Adapter verbraucht in diesem
Modus 1.0 Watt.

Pro Wochentag kénnen Sie zwei Zeitraume definieren, in denen lhr Funk-
netzwerk eingeschaltet ist. Die Zeitsteuerung schaltet das Funknetzwerk dar-
aufhin automatisch an bzw. ab.

Beachten Sie, dass solange der WebJack 5560 WLAN verbundene Statio-
nen registriert, bleibt das Funknetzwerk eingeschaltet. Das Funknetzwerk
wird erst abgeschaltet, wenn die letzte Station sich abgemeldet hat.

Manuelles Ein- bzw. Ausschalten (d. h. per Taster oder Schaltfliche) des
Access-Points hat immer Vorrang vor der automatischen Zeitsteuerung. Die
eingestellte Zeitsteuerung wiirde automatisch beim néchsten definierten
Zeitraum wieder greifen.

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Wi-Fi Protected Setup (WPS) ist ein von der internationalen Wi-Fi Alliance
entwickelter Verschliisselungsstandard zur einfachen und schnellen Einrich-
tung eines sicheren Funknetzwerks. Die Sicherheitsschlissel der jeweiligen
WLAN-Station werden dabei automatisch und dauerhaft an die andere(n)
WLAN-Station(en) des Funknetzwerks Ubermittelt. Der
WebJack 5560 WLAN bietet zwei verschiedene Varianten zur Ubermittiung
dieser Sicherheitsschllssel:

WPS mittels PBC (Push Button Configuration):

@ Starten Sie den Verschlisselungsvorgang am WebJack 5560 WLAN,
indem Sie

sentweder den WLAN-Knopf auf der Vorderseite des Gerates oder

sauf der Benutzeroberflache unter WLAN-Konfiguration -> Wi-Fi Pro-
tected Setup (WPS) die Schaltflaiche Konfiguration starten drii-
cken.

© Anschlieend driicken Sie entweder die WPS-Taste der hinzuzufiigen-
den WLAN-Station oder die WPS-Schaltflache auf der Konfigurations-
oberflache. Die Geréte tauschen nun die Sicherheitsschliissel gegensei-
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tig aus und bauen eine gesicherte WLAN-Verbindung auf. Die WLAN-
LED auf der Vorderseite zeigt den Synchronisationsvorgang durch Blin-
ken an.

WPS mittels PIN:

@ Um WLAN-Stationen in lhrem Funknetzwerk mittels PIN-Variante sicher
miteinander zu verbinden, geben Sie auf der Konfigurationsoberflache
unter WLAN-Konfiguration -> Wi-Fi Protected Setup (WPS) -> PIN
einen individuellen Schllssel ein und starten den Verschllisselungsvor-
gang, indem Sie die Schaltflache Konfiguration starten drlicken.

@ Offnen Sie die Konfigurationsoberflache der hinzuzufiigenden WLAN-
Station und Ubertragen die am WebJack 5560 WLAN gewéhlte PIN.
Bestatigen Sie den Verschllisselungsvorgang wie dort beschrieben. Die
Gerate tauschen nun die Sicherheitsschliissel gegenseitig aus und
bauen eine gesicherte WLAN-Verbindung auf. Die WLAN-LED auf der
Vorderseite zeigt den Synchronisationsvorgang durch Blinken an.

Es kann auch sein, dass die PIN vom Client erzeugt wird; diese muss dann
auf der Konfigurationsoberflache des WebJack 5560 WLAN eingetragen
werden.

Die Nutzung des WPS-Verfahrens impliziert entweder WPA oder WPA2.
Beachten Sie daher die folgenden automatischen Einstellungen je nach Ver-
schlisselungsstandard (siehe auch Kapitel 'Access-Point'), d. h.

O st vorab unter WLAN-Konfiguration -> Access-Point keine Ver-
schlisselung oder WEP ausgewéhlt, wird automatisch WPA2
gesetzt. Das neu generierte Kennwort wird unter WLAN-Konfigura-
tion -> Access-Point im Feld Schliissel angezeigt.

O ist vorab unter WLAN-Konfiguration -> Access-Point WEP ausge-
wahlt, wird automatisch WPA2 gesetzt. Das neu generierte Kenn-
wort wird unter WLAN-Konfiguration -> Access-Point im Feld
Schllissel angezeigt.

O istvorab unter WLAN-Konfiguration -> Access-Point WPA ausge-
wahlt, bleibt diese Einstellung mit dem zuvor vergebenen Kenn-
wort erhalten.

O st vorab unter WLAN-Konfiguration -> Access-Point WPA?2 aus-
gewahlt, bleibt diese Einstellung mit dem zuvor vergebenen Kenn-
wort erhalten.
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WiFi Sync

WIiFi Sync ist eine Funktion zur Synchronisierung der WLAN-Einstellungen
aller in Inrem Heimnetzwerk angeschlossen WebJack 5560 WLAN-Adapter.

WiFi Sync-Unterstiitzung aktiv

@ Driicken Sie dazu den PLC-Knopf des WebJack 5560 WLAN-Adapters,
dessen gesamte  WLAN-Konfiguration —auf alle  anderen
WebJack 5560 WLAN-Adapter iibertragen werden soll.

@ AnschlieBend driicken Sie kurz jeden PLC-Knopf der anderen
WebJack 5560 WLAN-Adapter.

© Alle WebJack 5560 WLAN-Adapter sind nun dauerhaft miteinander ver-
bunden und tauschen ab jetzt Anderungen an der WLAN-Konfiguration
automatisch untereinander aus.

Im Auslieferungszustand des WebJack 5560 WLAN ist die WLAN-Funktion
eingeschaltet und die WLAN-Verschlisselung WPA2 eingestellt. Der Stan-
dard-WLAN-Schllssel ist der WiFi key des jeweiligen Gerétes. Sie finden
den Schliissel auf dem Etikett auf der Rickseite des Geh&uses.

Verwaltung

Im Bereich Verwaltung kénnen Sie die aktuelle Konfiguration auf den Aus-
lieferungszustand zurlicksetzen, als Datei auf Inrem Computer abspeichern
oder von dort wiederherstellen und die Firmware des Gerates aktualisieren.

Konfiguration zurticksetzen

Mit dem Befehl Verwaltung -> Konfiguration zuriicksetzen wird der
WebJack 5560 WLAN wieder in den urspringlichen Auslieferungszustand
versetzt. lhre personlichen Einstellungen gehen dabei verloren. Das zuletzt
vergebene PLC-Kennwort fiir den WebJack 5560 WLAN wird ebenfalls auf
das PLC-Standard-Kennwort HomePlugAV zurlickgesetzt. Um Ihr PLC-
Netzwerk erneut individuell zu sichern, konfigurieren Sie dieses anschlie-
Rend entweder per PLC-Knopf oder per Konfigurationssoftware (siehe Kapi-
tel 'Konfiguration des PLC-Netzwerkes') neu.

Sie kdnnen das PLC-Kennwort mit Hilfe der Konfigurationsoberflache unter
Geratekonfiguration -> PLC-Einstellungen oder per PLC-Knopf andern.
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4.6.2

4.6.3

4.6.4

Alle aktiven Konfigurationseinstellungen lassen sich zu Sicherungszwecken
auf Ihren Computer Ubertragen, dort als Datei ablegen und wieder in den
WebJack 5560 WLAN laden. Auf diese Weise kdnnen Sie beispielsweise
Konfigurationen fiir unterschiedliche Netzwerkumgebungen erzeugen, mit
denen Sie das Gerét schnell und einfach einrichten kénnen.

Konfigurationsdatei speichern

Um die aktive Konfiguration als Datei auf lhrem Computer zu speichern, wah-
len Sie die entsprechende Schaltflache im Bereich Verwaltung -> Konfigu-
rationsdatei speichern. Geben Sie dann einen Speicherort und einen
Namen fiir die Einstellungsdatei an.

Konfigurationsdatei wiederherstellen

Eine bestehende Konfigurationsdatei kann im Bereich Verwaltung -> Konfi-
gurationsdatei wiederherstellen an den WebJack 5560 WLAN gesendet
und dort aktiviert werden. Wéhlen Sie eine geeignete Datei iber die Schalt-
flache Durchsuchen... aus und starten Sie den Vorgang mit einem Klick auf
die Schaltflache Konfigurationsdatei wiederherstellen.

Firmware aktualisieren

Die Firmware des WebJack 5560 WLAN enthélt die Software zum Betrieb
des Gerats. Bei Bedarf bietet der Hersteller im Internet neue Versionen als
Datei zum Download an, beispielsweise um bestehende Funktionen anzu-
passen.

(@ Um die Firmware auf den neuesten Stand zu bringen, laden Sie zunéchst
von der Internetseite des Herstellers die passende Datei fiir den
WebJack 5560 WLAN auf Ihren Computer herunter.

(@ Gehen Sie dann im Konfigurationsdialog in den Bereich Verwaltung ->
Firmware aktualisieren. Klicken Sie auf Durchsuchen... und wahlen
Sie die heruntergeladene Datei aus.

(® Starten Sie den Aktualisierungsvorgang dann mit der Schaltflache Firm-
ware aktualisieren. Nach der erfolgreichen Aktualisierung wird der
WebJack 5560 WLAN neugestartet.

Stellen Sie sicher, dass der Aktualisierungsvorgang nicht unterbrochen wird.
Verbinden Sie Ihren Computer dazu am besten (iber Powerline (PLC) oder
LAN mit dem WebJack 5560 WLAN und nicht Giber WLAN.
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Konfiguration des PLC-Netzwerkes

Sie kdnnen lhr PLC-Netzwerk auf zwei verschiedene Arten individuell ver-
schliisseln — entweder automatisch durch Driicken des am Gehause befind-
lichen Verschlusselungsknopfes oder per Fuba WebJack Cockpit.

PLC-Netzwerk per Knopfdruck verschlisseln

Zur automatischen Verschlisselung eines PLC-Netzwerkes bedienen Sie
sich einfach des am Gerat befindlichen PLC-Knopfes. Durch Driicken dieses
Knopfes wird Ihr Netzwerk mittels eines Zufallskennwortes gesichert.

Im Stand-by-Betrieb ist keine Konfiguration mdglich.

Im Folgenden beschreiben wir anhand mdglicher Netzwerkszenarien die
genauen Vorgehensweisen:

Verschlisseln eines neuen PLC-Netzwerkes mit zwei Adaptern

Nachdem Sie beide Adapter erfolgreich angeschlossen haben, driicken Sie
— innerhalb von 2 Minuten - jeden PLC-Knopf 1 Sekunde. Fertig! lhr PLC-
Netzwerk ist nun vor unbefugtem Zugriff geschitzt.

1
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Bestehendes PLC-Netzwerk erweitern durch einen neuen Adapter

Ist Ihr bestehendes PLC-Netzwerk bereits mit Hilfe des PLC-Knopf gesichert,
konnen Sie auch auf die gleiche Weise fortfahren, um weitere Adapter zu
integrieren. Nachdem Sie den neuen Adapter erfolgreich angeschlossen
haben, driicken Sie — innerhalb von 2 Minuten — zuerst den PLC-Knopf
(1 Sekunde) eines Adapters aus Ihrem bestehenden Netzwerk und anschlie-
Rend den PLC-Knopf (1 Sekunde) des neuen WebJack 5560 WLAN-Adap-
ters. Fertig! Der neue Adapter ist in lhr Netzwerk eingebunden.

Um weitere WebJack 5560 WLAN-Adapter in Ihr Netzwerk einzubinden, ver-
fahren Sie wie gerade beschrieben.

Adapter aus einem Netzwerk entfernen

Um einen Adapter aus einem bestehenden Netzwerk zu entfernen, driicken
Sie mindestens 10 Sekunden den PLC-Knopf des entsprechenden Adap-
ters. Dieses Gerét erhlt ein neues Zufallskennwort und ist damit aus Ihrem
Netzwerk ausgeschlossen. Um es anschlieBend in ein anderes Netzwerk
einzubinden, verfahren Sie wie oben beschrieben, je nachdem ob Sie ein
neues Netzwerk aufsetzen oder ein bestehendes erweitern machten.

=
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Fuba WebJack Cockpit

Fuba WebJack Cockpit ist eine Uberwachungs- und Verschliisselungs-App,
mit der Sie Uber den WebJack 5560 WLAN alle anderen erreichbaren PLC-
Gerate in lhrem Heimnetzwerk ,aufsplren und diese zu einem sicheren
Netzwerk zusammenftigen kénnen.

Am schnellsten finden Sie die App fir iOS und Android, indem Sie im Store
auf die Lupe klicken und direkt nach Fuba WebJack Cockpit suchen; oder Sie
wahlen den Link auf der Produkt-CD unter Fuba WebJack Cockpit -> Android
App bzw. Fuba WebJack Cockpit -> i0S App.

AuBerdem kénnen Sie mit Fuba WebJack Cockpit auch auf die Konfigurati-
onsoberflache des WebJack 5560 WLAN zugreifen und Einstellungen im
WLAN- und PLC-Netzwerk vornehmen (siehe ‘Netzwerkkonfiguration').

@ Nachdem Sie den WebJack 5560 WLAN angeschlossen, in Ihr Heimnetz
eingebunden und Fuba WebJack Cockpit heruntergeladen haben, gelan-
gen Sie nun per Tipp auf das Fuba WebJack-Symbol in das Startmend.

© Um den WebJack 5560 WLAN mit lhrem Smartphone bzw. Tablet zu
verbinden, wahlen Sie My PLC.

© Sobald Ihr Smartphone bzw. Tablet mit dem WebJack 5560 WLAN ver-
bunden ist, erscheinen alle im Netzwerk gefundenen Adapter mit Abbil-
dung und entsprechendem Namen.

Das Menii im Fuba WebJack Cockpit passt sich automatisch der Ausrichtung
(horizontal/vertikal) des Smartphones bzw. Tablet an.

Wechselt Ihr Smartphone bzw. Tablet in den Stromsparmodus, wird bei
erneutem Aktivieren des Bildschirms die zuvor angezeigte Ansicht wieder
dargestellt.

Ubersichtsseite
Mit Streichen tiber den Bildschirm (rechts/links bzw. oben/unten) bléttern Sie
durch die Adapterliste.

» Das Haussymbol zeigt die Verhindung tiber PLC an.
 Das WLAN-Symbol zeigt die Verbindung iiber WLAN an.

« Das Balkendiagramm gibt die Verbindungsqualitat wieder. Die Anzeige
der Datenrate erfolgt in Mbit/s. Per Tipp auf den jeweiligen Adapter kénnen
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5.2.2

5.2.3

Sie die Ubertragungsrate aus Sicht des gewahlten Adapters zum anderen
Gerét auslesen.

* Per Tipp auf das Zahnrad/Pfeil gelangen Sie auf die Konfigurationsober-
flache des WebJack 5560 WLAN.

* Per Tipp auf die Mulltonne Idschen Sie verbundene Adapter.

Einstellungsmeni

« Per Tipp auf die beiden Zahnrader gelangen Sie in das Einstellungsmenii
des jeweiligen Adapters.

An dieser Stelle haben Sie die Mdglichketit, einen fiir Sie eindeutigen neuen
Namen zu vergeben und das jeweilige Gerat auf die Einstellungen des Aus-
lieferungszustandes zuriicksetzen. Aulerdem erfahren Sie Geréte-Informa-
tionen wie z. B. die verwendetete Firmware-Version und die individuelle Mac-
Adresse.

Men(i am unteren Bildschirmrand

* Die Funktionen des Meniis am unteren Bildschirmrand sind selbsterklarend
und kénnen intuitiv bedient werden. Je nachdem in welchem Untermenii
Sie sich befinden, werden die folgenden Funktionen eingeblendet:

« Start; Startmeni Fuba WebJack Cockpit

* Mit der Option Aktualisieren bringen Sie die Ansicht gefundener Gerate
(falls nicht automatisch geschehen) immer auf den aktuellen Stand.

* Bei der Erstinstallation des Adapters wéhlen Sie die Option Adapter hin-
zufugen.

« Der Trouble Shooting Guide enthalt weitere Installationshilfen.

» Sicherheit: Per Tipp auf das Schloss-Symbol kénnen Sie das PLC-Kenn-
wort entweder fiir das gesamte PLC-Netzwerk oder nur fir den jeweiligen
Adapter &ndern bzw. in den Auslieferungszustand zuriicksetzen.

Das Standardkennwort im Auslieferungszustand lautet HomePIlugAV. Wir

empfehlen aus Sicherheitsgriinden ein individuelles PLC-Kennwort zu set-

zen.
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Anhang

Bandbreitenoptimierung

Die technischen Daten zu diesem Produkt finden Sie auf der beiliegenden
Produkt-CD.

Entsorgung von Altgeréten

Das Symbol des durchgestrichenen Miilleimers auf dem Gerét bedeutet,
dass es sich bei diesem Adapter um ein elektrisches bzw. elektronisches
Gerat im Anwendungsbereich des deutschen Elektrogesetzes handelt. Seit
dem 24. Mérz 2006 diirfen derartige Altgerate nicht mehr im Hausmdill ent-
sorgt werden. Sie kénnen diese stattdessen kostenlos bei Ihrer kommunalen
Sammelstelle abgeben. Wenden Sie sich an Ihre Stadt- oder Gemeindever-
waltung, um die Adresse und die Offnungszeiten der nachstgelegenen Sam-
melstelle zu erfahren.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sollten vor Inbetriebnahme
des Gerétes gelesen und verstanden worden sein und fir zukUlnftige Ein-
sichtnahmen aufbewahrt werden.

» Das Gerat darf nicht gedffnet werden. Es befinden sich keine durch den
Anwender zu wartenden Teile im Inneren des Gerates.

Versuchen Sie nicht, dass Produkt selbst zu warten, sondern wenden Sie
sich fur jegliche Wartung ausschlieBlich an qualifiziertes Fachpersonal! Es
besteht Stromschlaggefahr!

« Verwenden Sie das Gerat ausschliellich an einem trockenen Standort.

« Verwenden Sie zum Anschluss des Gerétes immer das beiliegende Netz-
werkkabel.

» Stecken Sie keine Gegensténde in die Offnungen des Gerét.
 Um das Gerat vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker.
« Setzen Sie das Gerat nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.

» Schlitze und Offnungen am Gehause dienen der Beliiftung und dirfen
weder verstopft noch abgedeckt werden.

* Das Gerét darf nicht in direkter Nahe eines Heizkorpers aufgestellt werden.
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« Das Gerat sollte nur an Platzen aufgestellt werden, welche eine ausrei-
chende Beliiftung gewéhren.

« Vor der Reinigung trennen Sie das Gerat vom Stromnetz. Verwenden Sie
zur Reinigung des Gerétes niemals Wasser, Verdinner, Benzol, Alkohol
oder andere scharfe Reinigungsmittel, da dies zu Beschadigungen des
Gehauses filhren kann, sondern nur ein feuchtes Tuch.

» Das Gerét sollte ausschliel3lich an einem Versorgungsnetz betrieben wer-
den, wie auf dem Typenschild beschrieben. Wenn Sie nicht sicher sind,
welche Art von Versorgungsnetz Sie zuhause haben, wenden Sie sich an
Ihren H&ndler oder an Ihren zusténdigen Energieversorger.

* Im Schadensfall trennen Sie das Geréat vom Stromnetz und wenden sich an
Ihren Kundendienst. Ein Schadensfall liegt vor,

O wenn das Gerat mit Flissigkeit Uberschittet wurde oder Gegen-
sténde in das Gerat hinein geraten sind.

O wenn das Gerét Regen oder Wasser ausgesetzt war.

O wenn das Gerat nicht funktioniert, obwohl alle Bedienungsanweisun-
gen ordnungsgeman befolgt wurden.

O wenn das Gehduse des Gerétes beschadigt ist.

Allgemeine Garantiebedingungen

Diese Garantie gewahrt der Hersteller den Erwerbern von Produkten nach ihrer Wahl zusatzlich
zu den ihnen zustehenden gesetzlichen Gewahrleistungsanspriichen nach MaRgabe der folgen-
den Bedingungen:

1  Garantieumfang

a) Die Garantie erstreckt sich auf das gelieferte Gerat mit allen Teilen. Sie wird in der Form
geleistet, dass Teile, die nachweislich trotz sachgeméRer Behandlung und Beachtung der
Gebrauchsanweisung aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern defekt gewor-
den sind, nach Wahl des Herstellers kostenlos ausgetauscht oder repariert werden. Alter-
nativ hierzu behélt sich der Hersteller vor, das defekte Gerat gegen ein Ersatzgerat mit
gleichem Funktionsumfang und gleichen Leistungsmerkmalen auszutauschen. Handbi-
cher und evtl. mitgelieferte Software sind von der Garantie ausgeschlossen.

b) Die Kosten fur Material und Arbeitszeit werden vom Hersteller getragen, nicht aber die Kos-
ten fiir den Versand vom Erwerber zur Service-Werkstétte und/oder zum Hersteller.

c) Ersetzte Teile gehen in das Eigentum des Herstellers tber.

d) Der Hersteller ist berechtigt, iber die Instandsetzung und den Austausch hinaus technische
Anderungen (z. B. Firmware-Updates) vorzunehmen, um das Gerét dem aktuellen Stand
der Technik anzupassen. Hierfir entstehen dem Erwerber keine zusatzlichen Kosten. Ein
Rechtsanspruch hierauf besteht nicht.

2 Garantiezeit
Die Garantiezeit betragt fiir dieses Produkt fiinf Jahre. Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag der
Lieferung des Gerates. Vom Hersteller erbrachte Garantieleistungen bewirken weder eine Ver-
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l&ngerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist fir
eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist fur das ganze Gerét.

4

Abwicklung

Zeigen sich innerhalb der Garantiezeit Fehler des Gerétes, so sind Garantieanspriiche
unverzlglich, spatestens jedoch innerhalb von sieben Tagen geltend zu machen.
Transportschéaden, die &ulRerlich erkennbar sind (z.B. Gehduse beschadigt), sind unver-
zliglich gegeniiber der mit dem Transport beauftragten Person und dem Absender geltend
zu machen. AuRerlich nicht erkennbare Schéden sind unverziiglich nach Entdeckung, spé-
testens jedoch innerhalb von drei Tagen nach Anlieferung, schriftlich gegenuber der Trans-
portperson und dem Absender zu reklamieren.

Der Transport zu und von der Stelle, welche die Garantieanspriiche entgegennimmt und/
oder das instandgesetzte Gerdat austauscht, geschieht auf eigene Gefahr und Kosten des
Erwerbers.

Garantieanspriiche werden nur berlicksichtigt, wenn mit dem Gerét eine Kopie des Rech-
nungsoriginals vorgelegt wird. Der Hersteller behalt sich in Einzelféllen vor, sich das Rech-
nungsoriginal vorlegen zu lassen.

Ausschluss der Garantie

Jegliche Garantieanspriiche sind inshesondere ausgeschlossen,

a)
b)

9)
5

wenn der Aufkleber mit der Seriennummer vom Gerét entfernt worden ist,

wenn das Gerat durch den Einfluss héherer Gewalt oder durch Umwelteinfliisse (Feuchtig-
keit, Stromschlag, Staub u.d.) beschadigt oder zerstort wurde,

wenn das Gerét unter Bedingungen gelagert oder betrieben wurde, die auRerhalb der tech-
nischen Spezifikationen liegen,

wenn die Schéaden durch unsachgeméRe Behandlung — inshesondere durch Nichtbeach-
tung der Systembeschreibung und der Betriebsanleitung — aufgetreten sind,

wenn das Gerét durch hierfur nicht vom Hersteller beauftragte Personen gedffnet, repariert
oder modifiziert wurde,

wenn das Gerat mechanische Beschadigungen irgendwelcher Art aufweist,
wenn der Garantieanspruch nicht geméaR Ziffer 3a) oder 3b) gemeldet worden ist.

Bedienungsfehler

Stellt sich heraus, dass die gemeldete Fehlfunktion des Gerétes durch fehlerhafte Fremd-Hard-
ware, -Software, Installation oder Bedienung verursacht wurde, behélt der Hersteller sich vor,
den entstandenen Priifaufwand dem Erwerber zu berechnen.

Ergénzende Regelungen

Die vorstehenden Bestimmungen regeln das Rechtsverhdltnis zum Hersteller abschlie-
Rend.

Durch diese Garantie werden weitergehende Anspriiche, insbesondere solche auf Wand-
lung oder Minderung, nicht begriindet. Schadensersatzanspriiche, gleich aus welchem
Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit z.B. bei Personenschéden oder
Schéaden an privat genutzten Sachen nach dem Produkthaftungsgesetz oder in Fallen des
Vorsatzes oder der groben Fahrlassigkeit zwingend gehaftet wird.

Ausgeschlossen sind insbesondere Anspriiche auf Ersatz von entgangenem Gewinn, mit-
telbaren oder Folgeschaden.

Fur Datenverlust und/oder die Wiederbeschaffung von Daten haftet der Hersteller in Féllen
von leichter und mittlerer Fahrlassigkeit nicht.
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In Féllen, in denen der Hersteller die Vernichtung von Daten vorsétzlich oder grob fahrlés-
sig verursacht hat, haftet der Hersteller fir den typischen Wiederherstellungsaufwand, der
bei regelméRiger und gefahrentsprechender Anfertigung von Sicherheitskopien eingetreten
ware.

Die Garantie bezieht sich lediglich auf den Erstk&ufer und ist nicht Ubertragbar.
Gerichtsstand ist Miinster, falls der Erwerber Vollkaufmann ist. Hat der Erwerber keinen all-
gemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland oder verlegt er nach Vertrags-
abschluss seinen Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich
der Bundesrepublik Deutschland, ist der Geschaftssitz des Herstellers Gerichtsstand. Dies
gilt auch, falls Wohnsitz oder gewdhnlicher Aufenthalt des Kéufers im Zeitpunkt der Klage-
erhebung nicht bekannt ist.

Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Das UN-Kaufrecht gilt
im Verhaltnis zwischen dem Hersteller und dem Erwerber nicht.
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