Merkmale

- optimale Mobilfunkabschirmung

- mit Dichtungstiille zum Schutz des

F-Steckers

- PLL-Oszillator fiir hohe
Frequenzstabilitdt

- 8K, 4K, UHD, HDTV und 3D-kompatibel

- 5 Jahre Garantie

Fuba Vertriebs-GmbH

Holtenweg 101
48155 Miinster

Tel: 0251 60940900

Qualitat mit Signalwirkung

Fuba DEK 117
Artikelnummer: 21500059

Unverbindliche Preisempfehlung: 12,90 €*

Das Fuba DEK 117 ist ein Single-LNB, das fur eine
Satellitenempfangsanlage mit einem Teilnehmer konzipiert ist.

Durch Verwendung hochwertiger Gehdusematerialien garantiert das DEK 117

eine optimale Mobilfunkabschirmung, die vor allem in Kombination mit
einer Fuba Parabolantenne exzellente und stérungsfreie Empfangsqualitat
bei minimalem RauschmaB ermoglicht.

Selbstverstandlich ist das DEK 117 fur den Empfang in 8K, 4K, UHD, HDTV

und 3D geeignet.

Technische Daten

Produkttyp Single-LNB

EAN 4050414002110
Ausfiihrung Universal-LNB
Feedhorn 40 mm
Ausgange 1, schaltbar

Eingangsfrequenzbereich unteres
Band

10,70..11,70 GHz

Eingangsfrequenzbereich oberes
Band

11,70..12,75 GHz

Ausgangsfrequenzbereich unteres
Band

950..1950 MHz

Ausgangsfrequenzbereich oberes
Band

1100..2150 MHz

Kreuzpolarisationsentkopplung

min. 18 dB

LO-Frequenz

9,75 GHZ /10,6 GHz

LO-Stabilitat + 1,5 MHz bei -30°...+60°
Phasenrauschen - 75 dBc @ 1 KHz Offset
Umwandlungsverstarkung max. 65 dB/ min. 52 dB
Spannungsversorgung 95V.19V
Stromverbrauch typ. 80 mA
Betriebstemperatur -30..+60°C

Gewicht 87 g

Zolltarifnummer 85291095

Fax: 0251 60940990

info@fuba.de

*inkl. 19% MwsSt.
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