Merkmale

- Quattro-Switch-LNB fiir den direkten

Anschuss von vier Receivern
- optimale Mobilfunkabschirmung
- geringes RauschmaB
- hohe Ausgangsleistung

- PLL-Oszillator fiir hohe
Frequenzstabilitdt

- mit integriertem Wetterschutzgehduse zum

Schutz der F-Stecker

- 8K, 4K, UHD, HDTV und 3D-kompatibel

- 5 Jahre Garantie

Fuba Vertriebs-GmbH

Héltenweg 101
48155 Miinster

Tel: 0251 60940900

Qualitat mit Signalwirkung

Fuba DEK 417 C
Artikelnummer: 21510041

Unverbindliche Preisempfehlung: 49,90 €*

Das Fuba DEK 417 Cist ein Quattro-Switch-LNB, das flr den direkten
Anschluss von vier Teilnehmern bzw. vier Receivern an eine
Satellitenempfangsanlage konzipiert ist.Durch

Verwendung hochwertiger Materialien garantiert das DEK 417 Cin
Kombination mit einer Fuba Parabolantenne exzellente und stérungsfreie
Empfangsqualitat mit hoher Schlechtwetterreserve.Selbstverstdndlich

ist das DEK 417 C fir den Empfang in 8K, 4K, UHD, HDTV und 3D geeignet.

Technische Daten

Produkttyp Quattro-Switch-LNB
EAN 4050414003070
Ausfiihrung Universal-LNB
Feedhorn 40 mm

Ausginge 4, schaltbar

Eingangsfrequenzbereich unteres
Band

10,70..11,70 GHz

Eingangsfrequenzbereich oberes
Band

11,70..12,75 GHz

Ausgangsfrequenzbereich unteres
Band

950..1950 MHz

Ausgangsfrequenzbereich oberes
Band

1100..2150 MHz

Kreuzpolarisationsentkopplung min. 20 dB
LO-Frequenz 9,75GHZ /10,6 GHz
Umwandlungsverstdrkung 55dB
Spannungsversorgung 11,5Vv..19V
Stromverbrauch typ. 200 mA
Betriebstemperatur -40..+ 60°C
Gewicht 250g
*inkl. 19% MwsSt.
Stand der Preise: 24.10.2025
Fax: 0251 60940990 info@fuba.de www.fuba.de



