Fuba VKR 200

VKR 200

Vorwe;
ich: 85,1006 MHz
2048

s Der Verstdrker ist konzipiert fur bidirektionale Hausverteilanlagen-
und Breitband-Kommunikationsanlagen in Ein- und Mehrfamilienhdausern.

Artikelnummer: 29411120
Unverbindliche Preisempfehlung: 79,90 €*

Qualitat mit Signalwirkung

Der Fuba VKR 200 ist ein universeller Breitbandverstarker mit 20 dB
Breitbandverstrker - A== Verstarkung im Vorweg und 18 dB Verstdrkung im Riickweg.

Merkmale Technische Daten
- 20 dB Verstirkungmit Produkttyp Breitbandverstarker
EAN 4050414008310
- integriertem Netzteil und aktivem 65 Vorweg
MHz-RiickwegDampfungssteller Frequenzbereich 85.1006 MHz
Verstdrkung 20dB +0,5dB
- zur Pegelanpassung im Eingang des Vor- Ausgangspegel Digital nach EN 60728-3, 112 CH,
und RiickwegesEntzerrer 114-1006 MHz, flat: 96 dBuV
RauschmaB <6dB
- im Eingang des Vorwegesinterstage Riickflussddmpfung 2 14dB, ab 40 MHz -1,5 dB / Oktave
Dampfungssteller 0..20dB
Eingangsentzerrer 0..20dB

- Slope im Vor- und

RiickwegAluminium-Druckgussgehiuse Interstage Slope

0 oder 7 dB, steckbar

Riickweg

- fiir bessere Schirmungenspricht Wellenwiderstand

75 0hm

Allgemeine Daten

- den technischen Anfoderungen der Anschliisse

F-Buchsen, 75 Ohm

Kabelprovider Leistungsaufnahme

7,5W bei 230V

Versorgungsspannung

200..240V /50 Hz

EMV

entspr. EN 50083-2: 2006 20, Klasse A

Schutzart

IP 20

Umgebungstemperatur

-20..+55°C

Abmessungen BxHxT

153 x 95 x 53 (inkl. Anschlisse)

Gewicht

800 g

Fuba Vertriebs-GmbH

Héltenweg 101

48155 Miinster Tel: 0251 60940900 Fax: 0251 60940990

*inkl. 19% MwsSt.
Stand der Preise; 20.03.2026
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