Merkmale
- fir Rohrdurchmesser bis 76 mm

- zur wasserdichten Abdichtung der
Standrohrdurchfiihrung

- UV-bestdndig

- Gebrauchstemperatur: -40°C bis + 80°C

Fuba Vertriebs-GmbH

Holtenweg 101
48155 Miinster Tel: 0251 60940900

Qualitat mit Signalwirkung

Fuba DMS 800 S
Artikelnummer: 29440095
Unverbindliche Preisempfehlung: 8,90 €*

Das Fuba DMS 800 S ist ein hochwertiges, stark klebendes Dichtungsband
auf Kautschukbasis mit plasto-elastischen Eigenschaften.

Das Band ist alterungsbestandig und kann aufgrund seiner ausgezeichnete

Haftung, auf gereinigten Flachen metallischer und nicht metallischer
Werkstoffe, fiir zahlreiche Anwendungsfalle verwendet werden.

Technische Daten

EAN 4050414400954

Farbe schwarz

Material Plastischer Dichtstoff auf
Kautschukbasis

MaBeBxHxT 600 x 80 x 1 mm

fiir Rohrdurchmesser max. 76 mm

*inkl. 19% MwsSt.
Stand der Preise: 20.08.2025

Fax: 0251 60940990 info@fuba.de www.fuba.de



