Merkmale
- Relais-Gehduse aus Druckguss

- mit wetterfestem Kunstoffgehduse

- alternativ Mastmontage mit beigelegtem

Kabelband méglich

- Umschaltung iiber DiSEqQC A/B, Toneburst

- 5 Jahre Garantie

Fuba Vertriebs-GmbH

Holtenweg 101
48155 Miinster

Tel: 0251 60940900

Fuba OSD 201

Artikelnummer: 22000023

Qualitat mit Signalwirkung

Unverbindliche Preisempfehlung: 19,90 €*

Mit dem Fuba Satelliten-Umschalter OSD 201 kénnen zwei LNBs angesteuert
werden. Wahlweise liefert es dem Receiver die richtigen Programme der
beiden LNBs Uber Fernsteuerung.Das

Relais lasst sich im Ruckenteil der Parabolantennen DAA 850 und

DAA 780 platzieren und ist dort vor Schmutz sowie Feuchtigkeit
geschutzt. Alternativ ist auch eine Montage am Mast mit dem
beigelieferten Kabelband moéglich, denn ein Wetterschutzgehduse wird

mitgeliefert.

Technische Daten

Produkttyp Satelliten-Umschalter
EAN 8024427004313
Ausfiihrung Fir Innen- oder AuBenmontage,
Wetterschutzgehduse
Frequenzbereich Eingang 950...2200 MHz
Eingdnge 2
Ausginge 1
Umschaltung DiSEQC 2.0 und Toneburst
Durchgangsdampfung (dB) 4 +1dB
Stromaufnahme 13..20V,10 mA
Anschliisse F-Buchsen
MaBeBxHxT 83 x 96 x 29 mm
Gewicht 100 g
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*inkl. 19% MwsSt.
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