Merkmale
- Relais-Gehduse aus Druckguss

- zweier LNB-Verbindungskabel

- Entkopplung Eingang/Ausgang > 20 dB

- Umschaltung iiber DiSEqQC A/B, Toneburst

- Stromversorgung max. 500mA

Fuba Vertriebs-GmbH

Héltenweg 101
48155 Miinster

Tel: 0251 60940900

Fuba OSD 212

Artikelnummer: 22000024

Qualitat mit Signalwirkung

Unverbindliche Preisempfehlung: 29,90 €*

Mit dem Fuba DiSEqC-Relais OSD 212 kann zwischen zwei LNBs gewechselt
werden. Es steuert automatisch zwei Satellitenpositionen Gber ein Kabel
an und unterstitzt alle DiSEqC-Befehle.

Das Relais lasst sich optimal in das Rickenteil der DAA 780 und DAA 850
platzieren und ist dort vor Wind und Wetter geschitzt. Fiir eine lange
Lebensdauer garantiert auBerdem das hochwertige Druckgussgehduse. Im
Lieferumfang sind zwei fertig konfektionierte LNB-Verbindungskabel

enthalten.

Technische Daten

Produkttyp Satelliten-Umschalter
EAN 8024427009721
Ausfiihrung flir DAA 780/850, inklusive

LNB-Verbindungskabel

Frequenzbereich Eingang

950...2200 MHz

Eingdnge 2

Ausginge 1

Umschaltung DiSEQC 2.0 und Toneburst
Durchgangsdampfung (dB) 4 +1dB
Stromaufnahme 13..20V,10 mA
Anschliisse F- Buchsen
MaBeBxHxT 65 x 15 x 42 mm
Gewicht 60g

Fax: 0251 60940990

*inkl. 19% MwsSt.
Stand der Preise: 03.08.2025
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