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Merkmale

- fiir die Montage von Sat-Antennen auf dem
Dach

- TOV-zertifiziert fiir Sat-Antennen bis
1,00 m Durchmesser

- Montage auf der Oberseite oder Unterseite
des Sparren moéglich

- flexible Anpassung an den Sparrenabstand
durch ausziehbares Teleskoprohr

- fiir jede Dachneigung stufenlos
einstellbar (Begrenzung nur durch
Abdeckblech)

- mit Erdungsschraube und Mastabdeckkappe

- stabile Ausfiihrung, saubere und
rohrumgreifende SchweiBndhte

- hochwertige Feuerverzinkung

- kalibrierte Rohre, saubere Fiithrung des
inneren und duBeren Rohres (waagerecht)

- selbstsichernde Muttern an den U-Profilen

- Kabeleinfiihrung iiber die Mastspitze mit
DMK 700 (im Lieferumfang von DMZ 540

Fuba Vertriebs-GmbH

Héltenweg 101
48155 Minster Tel: 0251 60940900

Qualitat mit Signalwirkung

Fuba DSP 065
Artikelnummer: 29440087
Unverbindliche Preisempfehlung: 199,90 €*

Der Fuba DSP 065 ist ein Teleskop-Dachsparrenhalter flir Sparrenabstande
von 390 bis 520 mm. Er dient der Befestigung von Satellitenantennen bis
zu einem Meter Durchmesser mit zusatzlicher Montage einer
Rundfunkantenne an einem Rohr mit 1300 mm Lange.

Technische Daten

Produkttyp Teleskop-Dachsparrenhalter
EAN 4050414400879
Rohrlange 1300 mm
Rohrdurchmesser 48 mm

Rohrwandstarke 2,5mm

Max. Sparrenabstand 390..520 mm

fiir Antennen bis @ 100 cm
Dachneigungswinkel 0..90 Grad

Biegemoment 700 Nm

*inkl. 19% MwsSt.
Stand der Preise: 20.08.2025

Fax: 0251 60940990 info@fuba.de www.fuba.de



