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Merkmale

- hohe Entkopplung zwischen den
Satelliten-Eingangen und dem
terrestrischen Eingang

- 100 % SMD-Bestiickung der Platinen und
ein leistungsfdhiges Schaltnetzteil fiir

problemlosen Dauerbetrieb

- 5 Jahre Garantie

Fuba Vertriebs-GmbH

Héltenweg 101
48155 Miinster

Tel: 0251 60940900

Qualitat mit Signalwirkung

Fuba OSV 505
Artikelnummer: 22515081

Unverbindliche Preisempfehlung: 219,90 €*

Der Fuba Einspeiseverstdrker OSV 505 ist fiir den Einsatz in Anlagen mit
kaskadierbaren Multischaltern mit vier Satelliten-Stammleitungen und
passiver terrestrischer Niederfiihrung gedacht. Er bietet ein HéchstmaB
an Betriebssicherheit und Langlebigkeit.

Die hohe Entkopplung zwischen den Ein- und Ausgangen sowie

100%-SMD-Bestulickung der Platinen garantieren den problemlosen
Dauerbetrieb. Zudem wird durch das Druckgussgehduse und die zusatzliche
Kunststoffummantelung eine hohe Abschirmung gewahrleistet.

Technische Daten

Produkttyp Basisverstarker
EAN 8024427015203
Verstarkung 0..22 dB regelbar
Ausgangspegel max. 108 dBpV
Abschirmungsfaktor Klasse A
Riickflussdampfung >10..>12 dB
Spannungsversorgung int. Schaltnetzteil mit Kontroll-LED
230V AC/+20%, 50..60 Hz
Eingdnge Satellit 4
Eingangsfrequenzbereich 950...2250 MHz
Eingang terrestrisch 1
Eingangsfrequenzbereich terr. 5..862 MHz
Entkopplung Satellit/Satellit >35dB
Durchgangsdampfung terr. 1dB
Stammleitung Sat./terr. 4/1
LNB-Spannungsversorgung 4x13,5VDC
LNB-Strom max. max. 1000 mA
Leistungsaufnahme max. 25 W
Umgebungstemperatur -40..+60° C
MaBeBxHXT 280 x 122 x 65 mm
Gewicht 900 g
Ausgangsfrequenzbereich Sat. 950...2250 MHz
Ausgangsfrequenzbereich 5..862 MHz

terrestrisch

Fax: 0251 60940990
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*inkl. 19% MwsSt.
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