Fuba OKD 121

Artikelnummer: 22510185
Unverbindliche Preisempfehlung: 99,90 €*

Qualitat mit Signalwirkung

Der Fuba OKD 121 ist ein Etagen-Rickumsetzer, der das Signal der OKB
1200 zuriick umwandelt in den Satelliten-ZF-Bereich. Er kann bei
entsprechender Verteilstruktur zum Beispiel je Etage eingesetzt werden.
Die Programme kdnnen anschlieBend lber einen Satelliten-Receiver oder
ein Fernsehgerdt mit integriertem Satelliten-Receiver empfangen werden.

Merkmale Technische Daten
- anwendbar in terrestrischen EAN _ 8024427012639
Verteilsystemen mit Satelliten-tauglicher F_'eq“e“Zbefe'Ch 250..750 MHz
Etagenverteilung Eingangspegel 40..80 dBpV
Verteilddmpfung 0dB (+3 dB)
- mehrere Teilnehmer kénnen angeschlossen Ausgangsfrequenzbereich 1200..1700 MHz
werden Riickflussddmpfung 10dB
Spannungsversorgung 10..18V
- wird iiber externes Netzteil (12 V / 200 Leistungsaufnahme 130 mA

mA) oder durch Receiver versorgt
- Rauschmaf 9 dB
- FM-Bypass Durchgangsdampfung -1 dB

- FM-Bypass Riickflussdampfung 15 dB
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