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Merkmale

- Kabelldnge 0,20 m

- FC/PC-Stecker, CLIK!-Stecker an den
Kabelenden

- platzsparendes Design, passt in jeden
Kabelkanal

- vorgefertigte Patchkabel fiir denkbar
einfache Installation

- Singlemode-Glasfaser mit geringem
Biegeradius

- zur Anwendung in FTTA-Netzwerken

- Kabelmantel frei von Halogen und
korrosiven Brandgasen

Fuba Vertriebs-GmbH

Héltenweg 101
48155 Miinster

Tel: 0251 60940900

Qualitat mit Signalwirkung

Fuba FCF 100
Artikelnummer: 29441013
Unverbindliche Preisempfehlung: 17,90 €*

Das Fuba FCF 100 ist ein vorkonfektioniertes Glasfaserpatchkabel in 0,20
m Lange, mit jeweils einem FC/PC-Stecker und einem CLIK!I-Stecker an den
Kabelenden.

Das Glasfaserpatchkabel wird bei optischen Antennenverteilnetzen (FTTA -
Fiber To The Antenna) zum Verbinden der optischen Komponenten verwendet.
Dank der fertig montierten Stecker ist ein Absetzen und SpleiBen der

Kabel nicht mehr notwendig.

Der FC/PC-Stecker mit einer Uberwurfmutter aus Metall erméglicht eine
mechanisch hochstabile Verbindung der einzelnen Komponenten. Der
CLIK!-Stecker ist durch sein miniaturisiertes Design hervorragend fir
die Verlegung in engen Kabelwegen und Kabelkandlen geeignet.
Technische Daten

Produkttyp LWL-Glasfaserpatchkabel
EAN 4050414410137

Linge 0,20m

Kabeltyp Singlemode Faser G.657 A2
Kontakte 1 x FC/PC-Stecker, 1 x CLIK!-Stecker
Riickflussdampfung > 45 dB
Einfiigedampfung 0,4dB

Kabeldurchmesser 3,0 mm

Biegeradius 28 mm

Aussenmantel LSZH

Farbe weil3

Artikelgruppe Antenne

*inkl. 19% MwsSt.
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