Merkmale
- massives Metalldruckgehduse

- mit perlweiBem Aufputzrahmen und
Abdeckplatte

- mit Gleichstrom-Durchgang

- Frequenzbereich 5...2400 MHz

Fuba Vertriebs-GmbH

Héltenweg 101

48155 Miinster Tel: 0251 60940900

Qualitat mit Signalwirkung

Fuba GAD 310 DC
Artikelnummer: 22520054

Unverbindliche Preisempfehlung: 12,90 €*

Die Fuba GAD 310 DC ist eine Satelliten-Durchgangsdose mit DC-Durchgang

und drei separaten Anschlissen fir Satelliten, TV und Radio.

Sie verfligt (ber ein massives Metalldruckgehause und hat einen
Aufputzrahmen und eine Abdeckplatte.

Technische Daten

EAN 8024427008915
Ausfiihrung Durchgangsdose
Anschluss Sat F-Buchse
Anschluss TV |IEC-Stecker
Anschuss Radio IEC-Buchse
Anschlussdiampfung Sat. 12,0dB
Anschlussdimpfung TV 11,0dB
Anschlussdimpfung Radio 11,0dB

Ausgangsfrequenz Sat

950...2400 MHz

Ausgangsfrequenz TV

5..68 MHZ / 174..862 MHz

Ausgangsfrequenz Radio 87,5..125 MHz
Durchgangsddmpfung 5...862 MHz < 1,5dB
Durchgangsdampfung 862...2200 < 2,5dB
MHz

SchirmungsmaB bis 300 MHz >75dB
Schirmungsmag 300...470 MHz >70dB
SchirmungsmaB 470...950 MHz > 65dB
Schirmungsmag 950...2150 MHz >55dB
Entkopplung 232dB
Farbe perlweif3
Gewichtin kg 0,110

Fax: 0251 60940990

info@fuba.de

*inkl. 19% MwsSt.
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